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UNTERNEHMENSPROFIL

KOMPETENZ IN LICHT

Licht — Technik — Emotion, in diesem spannenden Dreieck bewegt sich CEDES: GmbH Die Lichtfabrik
seit 20 Jahren. Wir entwickeln Leuchten und Beleuchtungskonzepte fur unterschiedliche Branchen im
Retailbereich. Seitdem haben wir das anféngliche Handels- und Fertigungsunternehmen fir Beleuchtung
kontinuierlich zu einem Serviceunternehmen fir Lichtplanung, Leuchtenfertigung und Leuchtenmontage
ausgebaut. Im gesamten deutschsprachigen Raum bieten wir heute Full-Service rund ums Licht.

Licht setzt Produkte in Szene, schafft Atmosphére, lenkt die Aufmerksamkeit auf die Produkte, zoniert
Teilbereiche, dient zur Orientierung und unterstiutzt das Markenimage. Wir kombinieren die aktuellsten
Entwicklungen der Lichttechnik — speziell der LED — mit der passenden Lichtplanung. Effizienz, Asthetik und
Technologie bilden den Dreiklang fir unsere Beratung.

Durch die LED Technik schreitet die Entwicklung immer schneller voran. Ein gedruckter Katalog stellt somit nur
den momentanen Status dar.

Torsten Vogt
Harald Meffert
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FULL-SERVICE RUND UMS LICHT

* Entwicklung von anwenderorientierten, innovativen Lichtlésungen
* Kostenloser erster Entwurf — verkaufsorientiert mit Wirtschaftlichkeitsberechnung
* Integration relevanter Gewerke in die Planung

* Lichtberechnung nach 6konomischen Gesichtspunkten

* Elekiroplanung

* Entwicklung von Standardleuchten und Sonderleuchten

* Produktion der Leuchten in der eigenen Fertigung

* Hohe Qualitat der Produkte durch eigene Qualitétssicherung

* Erfullen der VDE und DIN Vorschriften

* Anlieferung punktlich und direkt — Garantie von Lieferfahigkeit

¢ Schnelle und professionelle Montage durch eigene Montageteams

* Erstellen von Messprotokollen und Dokumentationen

* Berucksichtigung Ihrer Winsche auch noch wéahrend der Bauphase

* Endabnahme und Lichtregie vor Ort

CEDES: bietet die oben beschriebenen Leistungen separat aber auch als Komplettpaket an. Sie erhalten

individuell jeweils die gewunschte Leistung oder alles aus einer Hand.

Fur CEDES: endetdie Geschéfisbeziehung nicht mit der Fertigstellung der Beleuchtungsanlage.

Wir stehen Ihnen auch danach jederzeit zur Verfigung.






INS RICHTIGE LICHT GESETZT

BELEUCHTUNG FUR IHREN SHOP

Mit dem gezielten Einsatz von Licht als Teilbereich der Corporate Identity
unterstitzen wir die Entwicklung ganzheitlicher Erlebniswelten.

Dabei nehmen wir Bezug auf die Trends im Retailbereich und stérken das
Image. Mit unseren Lichtkonzepten unterstitzen wir Sie im Bereich von
Visual Merchandising, Architektur und Shop-Innenausbau. Wir passen die
Beleuchtung individuell auf lhre BedUrfnisse an, dabei gehen Know-How
und Asthetik Hand in Hand. Wir stehen fur effiziente Shopbeleuchtung,
in der eine qualitativ hochwertige Lichtplanung mit Einsatz von
energiesparender Lichtwerkzeuge kombiniert wird.

Durch die gezielte Raumaufteilung setzen wir Akzente in den verschiedenen
Verkaufsbereichen. Kundenwege, Verkaufsflachen und Servicebereiche
bedurfen einer differenzierten Beleuchtung. Durch lichtplanerische
Gestaltung werden die jeweiligen charakteristischen Eigenschaften dieser
Bereiche betont. Lichtfarbe und Farbwiedergabe sind Werkzeuge zum
Hervorheben von Qualitét und Oberfléchenbeschaffenheit.

Ein nach diesen Richtlinien erstelltes, individuelles Beleuchtungskonzept
tragt zur Stérkung der Corporate Identity der jeweiligen Marke bei.
Dieses Corporate Lighting basiert auf der Kreation von Lichtatmosphare
und der Auswahl von Leuchten, die den Charakter der jeweiligen Marke
kommunizieren.
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SPORT, MODE & SCHUHE

LICHT IM SHOP

Emotionen und Flexibilitat — die Sport, Mode und Schuhbranche benétigt
zunehmend spannende Flachen um gegen das wachsende Onlinegeschéft
von neuen Markiplayern zu bestehen. CEDES: entwickelt seit vielen
Jahren Beleuchtungskonzepte, die Handlern helfen, lhre Waren optimal
zu présentieren. Viele Kunden aus diesen Branchen begleiten wir dabei
schon seit Jahren. Ob Verbundgruppen, vertikale Strukturen oder das
inhabergefUhrte Geschéft — entscheidend ist fir jede Fléche das optimale
Lichtkonzept zu entwickeln. Flexibel und nachhaltig for den Kunden.
CEDES: entwickelt sein Produktportfolio permanent weiter, um immer die
richtige Lésung liefern zu kénnen.
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FOOD, AUTOHAUSER & BUCHER

LICHT IM SHOP

Fir Food, Autohduser, den Buchmarkt, aber auch fir Branchen wie Rad,
Reiten, Angeln, Apotheken oder Mébelausstellungen entwickeln wir
individuelle Konzepte und Leuchten, damit eine bestmégliche Beleuchtung
gewdhrleistet ist. Die besonderen Anforderungen der unterschiedlichen
Branchen spiegeln sich in den individuell entwickelten Konzepten und
Produkten wider.

Zahlreiche verschiedene LED Strahler zur Beleuchtung von Obst, Kase,
Fisch, Fleisch oder Wein helfen der Food Branche frische Lebensmittel
optimal zu prasentieren. Cl Konzepte fir nahezu alle Automobilhersteller
wurden in den letzten Jahren umgesetzt. Der Buchhandel erfordert eine
Beleuchtung, welche die Verweildauer erhéht, jedoch auch eine gute
Lesebeleuchtung darstellt.

Individuell und branchenspezifisch — immer eine gute Lésung!
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BEST QUALITY LED

GARANTIERTE QUALITAT

III

~Nirgendwo wird so viel gelogen wie bei der LED!” Das macht es fur
den Retailer aber auch fir Architekturbiros und Planer schwer, eine
gute von einer schlechten LED zu unterscheiden. Hinzu kommt die hohe
Innovationskraft der LED. Unsere LED Produkte werden permanent
verbessert — fir eine bessere Farbwiedergabe, héhere Effizienz, geringerer
Preis, mehr Licht. Es vergeht kein Tag, an dem sich nicht eines unserer
Produkte verbessert.

Das, was heute présentiert wird, ist meistens nicht der Stand der 3 Monate
spater ausgeliefert wird.

Um unseren Kunden eine Sicherheit zu geben haben wir das ,Best
Quality LED”- Siegel entwickelt. Wir garantieren unseren Kunden, dass
sie bei Auslieferung immer die technisch bestmdgliche Variante erhalten
— Garantiert!



PRODUKTUBERSICHT

EINBAUSTRAHLER @

STROMSCHIENEN- 2
STRAHLER r‘

—
Celed RGBW 5.22

e

Celed Hive S.24

ﬁ

Celi24 Cestra $.25

Cetube S.26 Cetube Show S$.27

&
Cewing S. 30

Acero 1 5.42

Plcce

|

Nice S.46

Scenario 200 HIT S.47

Light ForceS.48

14 Scenario S.48

AUFBAUSTRAHLER ‘

Cerondo S.51 CeRing 1S. 52
Cerondo 2000 S.53 CeRing 2 S. 53

N

Tice S.54

Decent 4 S.55

Ascendent KEG S.56 Ascendent KRG S.56

Ceplano 60 5.57 Ceplano 90'S. 57
Ceplano Soft oval 5,58 Ceplano Soft square 5.58
Ceplano Frameless S. 60
Ceplano RGB 60 5.61

Ceneo T5 S. 62

Ceneoline 5.63



PENDELLEUCHTEN K LICHTRAHMEN UND @ SONDERLEUCHTEN @
STOFFLEUCHTEN

o e

Viaduce Lichtsegel 5.92 Viaduce Curve S.92

i
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o
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Caprice S.65-66 Disc S.67 CeCube Frame S.81

Centro Long S.68 CeCube Vario $.83 LED LichtbandS.84 Viaduce Lisene $.93 Venice 5.95

Cerces 370 5.70 Cesto $.87 Cesto Downlight $.87 FC CEDES §.96 Lancett LED S.97

L
L

Cesto eckig 5.88 Cesto eckig Downlight 5.88

—
)
/

Vi

Cesto Trapez S.89 Cesto Dance $.89

=
Pencel Beton S.73

Ceplast S.73 Cesto Furnier S.74
Pencel Trapez S.75 Pencel Cegiu S.75

Bronce S.76 Chrome S.76

-t

Precede S.77



PRODUKTUBERSICHT

LED PROFILE STROMSCHIENEN £

VA
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1

Celine S.99 Celine XL S.100 Tricelest rund S.105 Tricelest eckig S.106
=5

=3 ®

LED Lichtband S.101 ricelest Control S.107 Tricelest Zubehor S.108

=

D

=

ricelest Control S.109 Tricelest Zubehor S.109

Tricelest Steckdose S.110  Voice Soundplayer S.111

< UND ZUBEHOR  H#+

LICHTBANDSYSTEME

CeTrack S.113




AUSSENLEUCHTENi v

LICHTMANAGEMENT DIENSTLEISTUNGEN
UND STEUERUNG °

Celsius 1S.115 Celsius 2 S.115 Dienstleistung S.130 Planung S.131
i N
ml
| c"\'\'\\ [l===l|
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Celed TW S.123 Celine RGB S. 124 Messungen S.132 Montage S.134

117 Decent 4 5.126
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STROMSCHIENENSTRAHLER

STRAHLER FUR DIE TRICELEST-STROMSCHIENE

Stromschienenstrahler werden mit Hilfe von Euroadaptern in unsere
Tricelest 3-Phasen-Stromschiene eingesetzt. Sie sind ausschlaggebend
fur eine variable Lichtplanung, deren Hauptbestandteil aus dem Einsatz
von stromfGhrenden Tragstrukturen besteht und eine Ausleuchtung der
architektonischen Begebenheiten gewdhrleistet. |hr unterschiedliches
Design und ihre variablen lichttechnischen Eigenschaften werden flexibel
montiert und ausgerichtet. Bei Umstrukturierung von Méblierung und
Einrichtung kénnen die Leuchten mUhelos versetzt und/oder
ausgetauscht werden. Das CEDES: Programm umfasst verschiedene
Formen, unterschiedlicher Reflektoren und Fraben, um in jeder Situation
fur Sie das richtige Licht zu liefern.




LED STRAHLER

STRAHLER FUR DIE TRICELEST-STROMSCHIENE

Der LED Strahler stellt unabhéngig fur welche Branche den Kern fir eine
gute Beleuchtung dar. CEDES: hat fir unterschiedlichste Anwendungen ein
umfangreiches Programm LED Strahler entwickelt. Weitere Varianten sind bereits
in der Konstruktion und werden in Kirze folgen. CEDES: garantiert mit der Best
Quality-Garantie jedem Kunden immer das bestmégliche Produkt zu liefern.
Deshalb ist es unméglich detaillierte Angaben zu Lumen, Farbwiedergaben
oder Verbréuchen anzugeben. Angaben zu Lumen, Farbwiedergaben und
Verbrauchsleistungen unterstehen dem sténdigen Wandel, daher geben wir als
Anhaltspunkt bei jedem LED Strahler den maximalen Systemverbrauch an. Stand
Anfang 2019 liegt die Effizenz einer 4.400 Lumen LED mit der Lichtfarbe 3.000K
bei ca. 117 Lumen pro Watt.

Wirliefern unsere LED Strahler mitdem fir lhre Anforderungenindividuell geplanten
LED Modul aus. Durch die Fertigung im eigenen Haus kénnen wir kurzfristig auf
neue Innovation reagieren und garantieren immer kurzfristige Lieferféhigkeit. So
sind wir zudem in der Lage hohe Qualitét und Sicherheit zu gewéhrleisten. Einige
unsere Strahler sind ENEC24 zertifiziert. Unsere Produktion lassen wir regelméBig
durch den TUV tberprifen. Qualitét, Lieferfahigkeit, Aktualitét - damit garantieren
wir die Vorteile der LED Technik fur unsere Kunden.
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Celed ist ein hochwertiger, passiv gekUhlter
Aluminiumdruckgussstrahler mit Euroadapter
for die Tricelest 3-Phasen Stromschiene. Es
stehen unterschiedliche Reflektoren mit Spot,
Semi und Medium Abstrahlcharakteristik zur
Verfigung. Alle Celed Strahler verfigen Uber
eine Glasscheibe zum Schutz der LED.
DieunterschiedlichenReflektorenwerdenwerkzeug-
los gewechselt. Die LED COB Platinen sind mit
Schrauben am Kuhlkérper befestigt und kénnen
ausgetauscht werden. Alle Celed Strahler kénnen
sowohl mit dimmbaren Treibern als auch mit Dali
Treibern zum Einsatz in lichtgesteuerten Systemen
geliefert werden. Durch die rasante Entwicklung der
LED Technik werden die COB Platinen permanent
dem Stand der Technik angepasst.

CELED

STRAHLER FUR FACHMARKTE, MESSEN, SHOPS, MUSEEN ETC.

MaBe/Gewicht

o DJQOQ S 2
200 ’P 5@1‘

N @134

Spannung

230V EVG
Leuchtentyp/Wattage

930 830 Below LED Max.

940 840 BBL COB 43W
Reflektor

N N /;\ O\

Flood Medium Semi Spot
Farbe
RAL 9016 M
weif} ‘ titan schwarz
Prifzeichen

Schutzart/Schutzklasse 1

DIN Norm

DIN EN
12464

\3/

IP 20




CELED RGBW

STRAHLER FUR FACHMARKTE, MESSEN, SHOPS, MUSEEN ETC.

MaBe/Gewicht
S22 [ o3
Lkl Dorag
Spannung
EVG 230V
Leuchtentyp/Wattage
930 830 Max.
940 840 43W
Reflektor
—~
AN
/ /- N\
/520N | /350N
Flood Medium
Farbe
schwarz titan

Prifzeichen

q3

DIN Norm

DIN EN
12464

Schutzklasse 1/Schutzart

@] |ir20

\=/

22

Celed RGBW, RGB und Neutralweiss sind
gemeinsam auf einem COB. Als RGBW-wird
allgemein ein 4-kanaliger COB bezeichnet, der
nicht nur die 3 Farben rot, grin und blau mischt,
sondern zusétzlich einen weiflen LED-Chip als
Lichtquelle beinhaltet. Der grofie Vorteil ist die
sehr homogene Farbmischung im Nahbereich.
Réume, Hintergrinde oder Objekte kénnen
weill oder farbig beleuchtet werden, je nach
erwinschter Stimmung auch abwechselnd
in verschieden Farben. Tolle Farbwechsel-
Atmosphéren lassen sich einfach durch Iphone,
Ipad oder Android-Geréte steuern.

Der Strahler ist an jeder 3-Phasen-Stromschiene
nachtréglich ohne Aufwand zu installieren.



CELED TW

STRAHLER FUR FACHMARKTE, MESSEN, SHOPS, MUSEEN ETC.

193

@134
Celed TW ist ein hochwertiger LED Strahler Mafe/Gewicht
mit den Farbtemperaturen 2700K - 6000K Z 193] S
gemeinsam aufeinem COB. Durch die Einstellung N o ‘ )
der Farbtemperatur kann die Beleuchtung Spannung
perfekt an das auszuleuchtende Objekt oder 230V VG
die gewunschte Stimmung angepasst werden.

. .. . - . . Leuchtentyp/Wattage
Diese Lésung wird vor allem fir eine optimale )
Ausleuchtung wechselnder Objekte beleuchtet 338 ng B;SLW CosB s
oder wechselnde Stimmungen eingesetzt. — o
Mit der Tunable-White-Technologie bieten LED- I~ ~ N
Leuchten die Moglichkeit einer stufenlosen /F/ﬁfod\ NI i
Verdnderung der Farbtemperatur von warm- Farbe
weissem zu kaliweissem Licht. Tunable White Lo0re
in  Kombination mit WiFi ermdglicht eine TW ot o %
individuelle Steuerung der Beleuchtungsstérke Prifzeichen
und der Farbtemperatur. ce

DIN Norm
DIN EN
12464

Schutzart/Schutzklasse 1

P20 | | (D

23




CELED Hive

STRAHLER FUR FACHMARKTE, MESSEN, SHOPS, MUSEEN ETC.

MaBe/Gewicht
ﬁ D]SS -
1,5kg 177
131
@13 A
Spannung
EVG 230V
Leuchtentyp/Wattage
930 830 Below LED Max.
940 840 BBL COB 43W
Reflektor
N N N 7~
0° 40° 24° /5\7
Flood Medium Semi Spot
Farbe
M S
schwarz titan weifd

Prifzeichen

q3

Celed Hive ist ein hochwertiger, passiv gekUhlter Aluminiumdruck- DIN' Norm
gussstrahler mit Euroadapter fir die Tricelest 3-Phasen Stromschiene. 177 DIN EN
Durch die vertikale Anordnung der KuUhlrippen entsteht eine 12464
vollkommen neuartige Optik fur LED Strahler. Durch die rasante Schutzart/Schutzklasse 1

Entwicklung der LED Technik werden die COB Platinen permanent
dem Stand der Technik angepasst. Bitte fragen Sie immer die aktuellen
Parameter ab.

CELI

STRAHLER FUR FACHMARKTE, MESSEN, SHOPS, MUSEEN ETC.

IP 20 @

185
@131

W i Moﬁe/Ge%ichf
ﬁ% >135¢] 161

AN

Spannung

EVG 230V

Leuchtentyp/Wattage/Lichtfarbe

19W
LED 2000Im 3000K
Reflektor
N S N 7~
/70x 60° @ 2@
Flood Medium Semi Spot
Farbe

RAL 9006 RAL 9016

schwarz titan weifd

@4

Prifzeichen

q3

<l

Celi ist ein Strahler fir die 3-Phasen Stromschiene und verfigt Uber
eine kompakte Bauweise, die im Gleichgewicht mit dem kippbaren

DIN Norm
Spotkopf und seiner Gréfle ist. Die Vielseitigkeit der Lichtstrahlen OIN EN
macht diesen Scheinwerfer zur idealen Lésung fir Akzentbeleuchtung 12464
in Geschéften, Showrooms, Kunstgalerien und Museen. 161 Schutzart/Schutzklasse 1

Der Strahler ist aus klarem, thermoplastischem Material, rickseitig for
einen helleren und tieferen Eindruck, kontrastierend zur Prégung des
Aluminiumkérpers. Das Gehduse zeichnet sich durch ein innovatives,

passives Wéarmeableitungssystem aus.
24 135

'a

IP 20 @




200

190 x @130

Cestra ist ein Aludruckgussstrahler fir die
3-Phasen-Stromschiene. Der Frontring mit
Bajonetiverschlufl erméglicht den werkzeug-
losen Austausch des Leuchtmittels und der
Reflektoreinheit. Die blendungsreduzierten
Facettenreflektoren sorgen fir einen hohen
Wirkungsgrad und Sehkomfort. Cestra liefert
brillante Lichtinszenierungen und macht aus
jeder Ladenfléche etwas ganz Besonderes.

CESTRA

STRAHLER FUR FACHMARKTE, MESSEN, SHOPS, MUSEEN ETC.

MaBe/Gewicht

N 190
200 x 2kg

A D1304
Spannung
230V EVG
Leuchtentyp/Wattage
20W 35W 50w 70W
830 930 930 930
Reflektor
N N N N
N AN | de| |
Flood Medium Semi Spot
Farbe
weif} titan schwarz
Prifzeichen
DIN Norm
DIN EN
12464
Schutzart/Schutzklasse 1
IP 20 @

vl

25




CETUBE

STRAHLER FUR FACHMARKTE, MESSEN, SHOPS, MUSEEN ETC.

MaBe/Gewicht
Se N4
ﬁz%ﬂ D@85 312
AN
Spannung
EVG 230V
Leuchtentyp/Wattage
930 830 Below LED Max.
940 840 BBL COB 33w
Reflektor
TN N N 7~
/57\ /45X 50° /5\
Flood Medium Semi Spot
Farbe
M RAL 9016
schwarz titan weifd

Prifzeichen

q3

DIN Norm

DIN EN
12464

Schutzklasse 1/Schutzart

an IP 20

26

-
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312

285

CeTube ist ein hochwertiger, passiv gekuhlter
Aluminiumdruckgussstrahler mit  Euroadapter
fur die Tricelest 3-Phasen Stromschiene.

Die LED COB Platinen sind durch Schrauben am
Kihlkérper befestigt und kénnen ausgetauscht
werden. Sein geradliniges Design fugt sich
optimal in Raumlichkeiten ein und erzeugt
Klarheit und Kontinuitét.

Durch die rasante Entwicklung der LED Technik
werden die COB Platinen permanent dem Stand
der Technik angepasst. Bitte fragen Sie immer
die aktuellen Parameter ab.



350

285

CeTube Show ist ein Aludruckgussstrahler for
die 3-Phasen-Stromschiene. Der Frontring
mit  Bajonettverschlu3  ermdglicht  den
werkzeuglosen Austausch des Leuchtmittels und
der Reflektoreinheit. Die blendungsreduzierten
Facettenreflektoren sorgen fir einen hohen
Wirkungsgrad und Sehkomfort.

Die vier verstellbaren AuBBenfligel sorgen fir
manuelle Lichtanpassung und lehnen im Design
an Theater- und Showbeleuchtung an. CeTube
Show liefert brillante Beleuchtung und macht
aus jeder Ladenfléche eine ganz besondere
Inszenierung.

CETUBE Show

STRAHLER FUR FACHMARKTE, MESSEN, SHOPS, MUSEEN ETC.

Leuchtentyp/Leuchten/Wattage/CRI/Kelvin

MaBe/Gewicht
N Se
350 Does] Wng' “
AN
Spannung
230V EVG

930 830 Below LED Max.
940 840 BBL COB 33W
Reflektor
7~ 7~ ~ ~
N VAN I S I
Flood Medium Semi Spot
Farbe

RAL 9016

weifd

‘ fitan

schwarz

Schutzart/Schutzklasse 1

Prifzeichen

q3

DIN Norm

DIN EN
12464

IP 20

P
\\|I

E




CENO 1HD

STRAHLER FUR FACHMARKTE, MESSEN, SHOPS, MUSEEN ETC.

MafBe/Gewicht
S .2 130 o
1,5kg [>®82<] \Eb
Spannung
EVG 230V
Leuchtentyp/Wattage
930 830 Below LED Max.
940 840 BBL COB 30w
Reflektor
2\ 2\ A
/S / AN /\
520N /400N 242 15%
Flood Medium Semi Spo
Farbe
schwarz titan weif}

Prifzeichen

q3

DIN Norm

DIN EN
12464

Schutzklasse 1/Schutzart

[ IP 20

—/

28

Ceno 1 HD ist ein hochwertiger, passiv gekuhlter
Aluminiumdruckgussstrahler mit Euroadapter
fur die Tricelest 3-Phasen Stromschiene. Die
LED COB Platinen sind durch Schrauben am
Kihlkérper befestigt und kénnen ausgetauscht
werden. Die COB Platinen werden permanent
dem Stand der Technik angepasst. Bitte fragen
Sie immer die aktuellen Parameter ab.



200

Ceno 2 V ist ein hochwertiger, passiv gekUhlter
Aluminiumdruckgussstrahler mit  Euroadapter
fur die Tricelest 3-Phasen Stromschiene. Die
LED COB Platinen sind durch Schrauben am
Kihlkérper befestigt und kénnen ausgetauscht
werden. Die COB Platinen werden permanent
dem Stand der Technik angepasst. Bitte fragen
Sie immer die aktuellen Parameter ab.

CENO 2V

EINBAUSTRAHLER FUR SHOPS, GALERIEN, HOTELS, FACHMARKTE,
EMPFANGSBEREICHE ETC.

MaBe/Gewicht
= _

125

AN

Spannung
230V EVG
Leuchtentyp/Wattage
930 830 Below LED Max.
940 840 BBL COB 33W
Reflektor
N N N 7~
ZaN N | A || A
Flood Medium i Spot
Farbe

Semi
RAL 9016 RAL 9006
weifd titan

schwarz

Prifzeichen

q3

DIN Norm

DIN EN
12464

Schutzart/Schutzklasse 1

IP 20

<
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CEWING

ZWEISEITIGE SCHWENKBARE STRAHLERLEISTE FUR FACHMARKTE, MESSEN, SHOPS, MUSEEN ETC.

155
MaBe/Gewicht CeWing ist eine zweiseitige schwenkbare
T 440 o Strahlerleiste, die mit zwei Euroadaptern an die
W ,Skg] D { 156 ' .
55 VAN Tricelest 3-Phasen Stromschiene angeschlossen
Spannung werden kann. Optimal fior symmetrische Aus-
EVG 230V leuchtung grofier Bereiche.

CeWing ist in unterschiedlichen Léngen und

Varianten lieferbar. Sie besticht durch ihre
3200 [3761m| | SED | |44 S gleichméBige Beleuchtung und ist Uber den
Relkion Schwenk- Mechanismus wenn nétig ausrichtbar.

N

N

Flood
Farbe

schwarz

Prifzeichen

q3

DIN Norm

DIN EN
12464

Lichtfarbe/Lumen/leuchtentyp/Wattage/CRI

RAL 9016

titan weif}

Schutzklasse 1/Schutzart

= IP 20

30







EINBAUSTRAHLER

EINBAULEUCHTEN FUR DIE MONTAGE IN DIE DECKE

Einbaustrahler sind die unsichtbaren Lichtspender. In ihrer Konstruktion
verschwinden sie komplett in Decken- oder Wandbegebenheiten und nur der
Strahler und dessen Licht sind wahrnehmbar. GK- Deckenkonstruktionen und
architektonische Besonderheiten bleiben im Fokus, durch die Beleuchtung des
Einbaustrahlers wird dieser noch hervorgehoben.

Architektur und Licht werden homogen, weiterhin ist eine individuelle Ausleuchtung
méglich. Eine Vielzahl unserer Einbauleuchten ist entweder kardanisch gelagert
oder ausziehbar und drehbar. Kardanische Lagerung ist eine Lagerung in zwei
sich schneidenden, zueinander rechtwinkligen Drehlagern und erméglicht eine
Ausleuchtung zu allen Seiten. Bei einer ausziehbaren Einbauleuchte lésst sich
der Strahlerkopf aus dem eingebauten Gehduse ausfahren, ist in sich drehbar
und schafft Beleuchtung in alle Richtungen. Unsere LED Einbaustrahler verfugen
Uber ein ausgekligeltes Thermomanagement. Begrindet darin, dass die LED
90% der Wérme nach hinten abgibt, muss darauf geachtet werden, dass eine
ausreichende Kihlung gewdhrleistet ist.




CEDALED KE 1 HD

EINBAUSTRAHLER FUR SHOPS, GALERIEN, HOTELS, FACHMARKTE,
EMPFANGSBEREICHE ETC.

200

200

Cedaled KE 1 HD ist eine kardanisch gelagerte MaBe/Gewicht
Einbauleuchte. Es stehen unterschiedliche g% o DZSOQ ﬁ;‘i&“
Reflektoren mit Spot, Semi sowie Medium - AN 200

Abstrahlcharakteristik  zur  Verfugung. Die Spannung

unterschiedlichen Reflektoren werden werkzeug- 230V EVG
los gewechselt. Die LED COB Platinen (chip on
board) sind durch Schrauben am Kuhlkérper

Leuchtentyp/Wattage

K N 930 830 | [Bel
befestigt und kénnen ausgetauscht werden. 940 840 s | | con| | e
DieseEinbauleuchte kannsowohlmitdimmbaren cellorior
Treibern als auch mit Dali Treibern zum Einsatz 7S 7 N o~
in lichtgesteuerten Systemen geliefert werden. /o @ 26> )
. . . Flood Medium Semi Spot
Durch die rasante Entwicklung der LED Technik Farbe
werden die COB Platinen permanent dem Stand o
der Technik angepasst. Bitte fragen Sie immer . .
. weifd titan schwarz
die aktuellen Parameter ab. Prifzeichen
& C€
DIN' Norm
DIN EN
12464

Schutzart/Schutzklasse 2

IP 20 @

A

33




CEDALED KE 1V

EINBAUSTRAHLER FUR SHOPS, GALERIEN, HOTELS, FACHMARKTE,

EMPFANGSBEREICHE ETC.

Cedaled KE 1 V ist eine kardanisch gelagerte Einbauleuchte. Sie steht
mit Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln zur Verfigung.
Die LED COB Platinen sind durch Schrauben am Kuhlkérper befestigt
und kénnen ausgetauscht werden. Sie kénnen sowohl mit dimmbaren
Treibern als auch mit Dali Treibern zum Einsatz in lichtgesteuerten
Systemen geliefert werden.

CEDALED SE 1V

MaBe/Gewicht

S e 200 <~ 180

T,5kg X 135 or 1,

”? 41‘ Dzoo A 8
Spannung

EVG 230V

Leuchtentyp/Leuchten/Wattage

930 830 Below LED Max.
940 840 BBL COB 43W
Reflektor

~ N N ~
NN

Flood Medium Semi Spot

Farbe

EINBAUSTRAHLER FUR SHOPS, GALERIEN, HOTELS, FACHMARKTE,

EMPFANGSBEREICHE ETC.

Cedaled SE 1 Vist eine Einbauleuchte mit ausziehbarem Strahlerkopf.
Es stehen unterschiedliche Reflektoren mit Spot, Semi sowie Medium
Abstrahlcharakteristik  zur Verfugung. Die unterschiedlichen
Reflektoren werden werkzeuglos gewechselt. Die LED COB Platinen
(chip on board) sind durch Schrauben am Kihlkérper befestigt und
kénnen ausgetauscht werden. Diese Einbauleuchte kann sowohl
mit dimmbaren Treibern als auch mit Dali Treibern zum Einsatz in
lichtgesteuerten Systemen geliefert werden.

" A

RAL 9016

weifd

Prifzeichen

g3

DIN Norm

DIN EN
12464

Schutzart/Schutzklasse 2

IP 20 @

MaBe/Gewicht

180 N 200 Se

o L 185 X 1,5kg

‘i’@ A D200q [ W
Spannung

230V EVG
Leuchtentyp/Leuchten/Wattage/CRI/Kelvin

930 830 Below LED Max.

940 840 BBL COB 43W
Reflektor

N AN ~ =~

/ST\ @ 26" /5\

Flood Medium Semi Spot

Farbe

RAL 9016 M

weif} ‘ titan schwarz

Prifzeichen

- DIN Norm

I
= — | | DIN EN
%A\ | 12464
| L]

| & UL Schutzart/Schutzklasse 2

IP 20 @




Cedaled KR 1 HD ist eine kreisférmige, kardanisch
gelagerte Einbauleuchte. Es stehen unterschiedliche
Reflektoren mit Spot, Semi, Medium und Flood
Abstrahlcharakteristik zur Verfogung.

Die unterschiedlichen Reflektoren werden werkzeug-
los gewechselt. Die LED COB Platinen sind durch
Schrauben am Kuohlkérper befestigt und kénnen
ausgetauscht werden. Alle Einbauleuchten kénnen
sowohl mit dimmbaren Treibern als auch mit Dali
Treibern zum Einsatz in lichtgesteuerten Systemen
geliefert werden.

CEDALED KR T HD

EINBAUSTRAHLER FUR SHOPS, GALERIEN, HOTELS, FACHMARKTE,
EMPFANGSBEREICHE ETC.

Leuchtentyp/Leuchten/Wattage/CRI/Kelvin

MaBe/Gewicht
— N7 =)
~ ==
@%ﬂ 145 @200 F,sfg““
AN
Spannung
230V EVG

930 830 Below LED Max.

940 840 BBL COB 43w
Reflektor

N 7~ 7N ~

N AN A ||

Flood Medium Semi Spot

RAL 9016

weif} titan

Farbe

schwarz

Schutzart/Schutzklasse 2

Prifzeichen

q3

DIN Norm

DIN EN
12464

IP 20

ol

35

A




CEDALED SR TV

EINBAUSTRAHLER FUR SHOPS, GALERIEN, HOTELS, FACHMARKTE,
EMPFANGSBEREICHE ETC.

MaBe/Gewicht

—1 [ S

@%? 165 @200 F&%“

AN

Spannung

230V EVG
Leuchtentyp/Leuchten/Wattage/CRI/Kelvin

930 830 Below LED Max.

940 840 BBL COB 43W
Reflektor

[N [N /N q\

/52X Q 240 {5

Floo: Medium Semi Spot
Farbe

weif3 fitan schwarz

Prifzeichen

q3

Cedaled SR 1 V ist eine kreisférmige Einbauleuchte mit ausziehbarem DIN Norm
Strahlerkopf. Es stehen unterschiedliche Reflektoren mit Spot, Semi, $|2N4$

Medium und Flood Abstrahlcharakteristik zur Verfigung. Die unter-
schiedlichen Reflektoren werden werkzeuglos gewechselt. Die LED
COB Platinen sind durch Schrauben am Kihlkérper befestigt und
kénnen ausgetauscht werden. Alle Einbauleuchten kénnen sowohl
mit dimmbaren Treibern als auch mit Dali Treibern zum Einsatz in
lichtgesteuerten Systemen geliefert werden.

CEDALED SR mini HD

EINBAUSTRAHLER FUR SHOPS, GALERIEN, HOTELS, FACHMARKTE,
EMPFANGSBEREICHE ETC.

200

Schutzart/Schutzklasse 2

IP 20 ]

Gewicht/Mafle
Se % &3
"ﬁ&sﬂ @140 120 @%?
AN
Spannung
EVG 230V
Leuchtentyp/Wattage
930 830 Below LED Max.
940 840 BBL COB 30W
Reflektor
N N N 7~
NN ||
Flood Medium Semi Spot
Farbe

Prifzeichen

Cedaled SR mini HD ist eine runde, durch seine geringe
Gréfle besonders filigran wirkende und vielféltig einsetzbare ce€
Einbauleuchte. Sie verfigt Gber einen ausziehbaren Strahlerkopf. i

DIN Norm
Es stehen unterschiedliche Reflektoren mit Spot, Semi, Medium und S
Flood Abstrahlcharakteristik zur Verfigung. Die unterschiedlichen 12464
Reflektoren werden werkzeuglos gewechselt. Die LED COB Platinen 120 Schutzart/Schutzklasse 2

sind durch Schrauben am Kuohlkérper befestigt und  kénnen
ausgetauscht werden. Alle Einbauleuchten kénnen sowohl mit
dimmbaren Treibern als auch mit Dali Treibern zum Einsatz in
lichtgesteuerten Systemen geliefert werden.

" A

IP 20 @




MaBe/Gewicht
ﬁ‘a 180 N 165
1,5kg X 125 9
Duso A Sl
Spannung
EVG 230V

Leuchtentyp/Leuchten/Wattage

Farbe

RAL 9016
schwarz titan weify

Prifzeichen

q3

DIN Norm

930 830 Below LED Max.
940 840 BBL COB 40W
Reflektor
N TN 7N /)
/5T\ /38X 25 @‘
Flood Medium Semi Spot

DIN EN
12464

Schutzklasse 2/Schutzart

@ IP 20

!
i 3
AR
...:“'\‘\‘\\\“‘

\“‘““w

MaBe/Gewicht
— N
AN
Spannung
EVG 230V
Leuchtentyp/Leuchten/Wattage
930 830 Below LED Max.
940 840 BBL COB 40W
Reflektor
N N N 7~
Flood Medium Semi Spot

Farbe

RAL 9016
schwarz titan weif}

Prifzeichen

ce

DIN Norm

DIN EN
12464

Schutzklasse 2/Schutzart

@ IP 20

_——
T
SRRV

JSSINERN

CEDALED KE 1G

EINBAUSTRAHLER FUR SHOPS, GALERIEN, HOTELS, FACHMARKTE,
EMPFANGSBEREICHE ETC.

Cedaled KE 1 G ist eine kardanisch gelagerte Einbauleuchte in
quadratischem Ausschnitt. Es stehen unterschiedliche Reflektoren mit
Spot, Semi, Medium und Flood Abstrahlcharakteristik zur Verfigung.
Die LED COB Platinen sind durch Schrauben am Kihlkérper befestigt
und kénnen ausgetauscht werden.

CEDALED KR 1T G

EINBAUSTRAHLER FUR SHOPS, GALERIEN, HOTELS, FACHMARKTE,

EMPFANGSBEREICHE ETC.

Cedaled KR 1 G ist eine kreisférmige, kardanisch gelagerte
Einbauleuchte. Es stehen unterschiedliche Reflektoren mit Spot, Semi,
Medium und Flood Abstrahlcharakteristik zur Verfigung. Die LED
COB Platinen sind durch Schrauben am Kihlkérper befestigt und
kénnen ausgetauscht werden. Alle Einbauleuchten kénnen sowohl
mit dimmbaren Treibern als auch mit Dali Treibern zum Einsatz in

lichtgesteuerten Systemen geliefert werden. .



CEDALED SE 2V

EINBAUSTRAHLER FUR SHOPS, GALERIEN, HOTELS, FACHMARKTE,

EMPFANGSBEREICHE ETC.

Cedaled SE 2 V ist eine Einbauleuchte mit zwei ausziehbaren und
variabel verstellbaren Strahlern, die mit Reflektoren in unterschied-
lichen Abstrahlwinkeln zur Verfigung stehen.

Dabei differenziert man zwischen Flood, Medium, Semi oder Spot.
Die unterschiedlichen Reflektoren werden werkzeuglos gewechselt.
Die LED COB Platinen (chip on board) sind durch Schrauben am
Kuhlkérper befestigt und kénnen ausgetauscht werden. Diese
Einbauleuchte kann sowohl mit dimmbaren Treibern als auch mit Dali
Treibern zum Einsatz in lichtgesteuerten Systemen geliefert werden.

CEDALED KE 2 V

EINBAUSTRAHLER FUR SHOPS, GALERIEN, HOTELS, FACHMARKTE,

EMPFANGSBEREICHE ETC.

Cedaled KE 2 V ist eine Einbauleuchte mit zwei kardanisch
gelagerten und variabel verstellbaren Strahlern, die mit Reflektoren
in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln zur Verfigung stehen. Dabei
differenziert man zwischen Flood, Medium, Semi oder Spot. Die
unterschiedlichen Reflektoren werden werkzeuglos gewechselt.
Die LED COB Platinen (chip on board) sind durch Schrauben am
Kihlkérper befestigt und kénnen ausgetauscht werden. Diese
Einbauleuchte kann sowohl mit dimmbaren Treibern als auch mit Dali
Treibern zum Einsatz in lichtgesteuerten Systemen geliefert werden.

A

38

MafBe/Gewicht
350 N 365
= 190 X 1,5kg
= Bﬂ A~ D200q ﬁ
Spannung
230V EVG

Leuchtentyp/Leuchten/Wattage/CRI/Kelvin

930 830 Below LED Max.
240 840 BBL COB 2x43W
Reflektor

N N N /N

2N AN A | | A

Flood Medium Semi Spot
Farbe
weif} titan schwarz

200

Schutzart/Schutzklasse 2

Prifzeichen

q3

DIN Norm

DIN EN
12464

IP 20

(]

MaBe/Gewicht

365
x

200

=

Leuchtentyp/Leuchten/Wattage/CRI/Kelvin

Spannung

230V

EVG

930 830 Below LED Max.
940 840 BBL COB 2x43W
Reflektor

TN N N ~

ARVANEPIEEY

Flood Medium Semi Spo
Farbe

RAL 9016

weifd

i
RAL 9006
titan

schwarz

Schutzart/Schutzklasse 2

Prifzeichen

q3

DIN Norm

DIN EN
12464

IP 20

[




CEDALED KE 2 HD

EINBAUSTRAHLER FUR SHOPS, GALERIEN, HOTELS, FACHMARKTE,
EMPFANGSBEREICHE ETC.

MaBe/Gewicht |
0 ~ 200 Sse

of - 155 x 2kg

sl | Pad ]

Spannung

230V EVG

Leuchtentyp/Leuchten/Wattage/CRI/Kelvin

930 830 Below LED Max.
940 840 BBL COB 2x43W
Reflektor
N AN N ~
/52\ @ 26° 8
Flood Medium Semi Spot
Farbe

RAL 9016
weif} titan schwarz

Prifzeichen

ce Cedaled KE 2 HD ist eine Einbauleuchte mit zwei kardanisch
DIN Norm gelagerten und variabel verstellbaren Strahlern, die mit Reflektoren
DIN EN in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln zur Verfigung stehen. Dabei
12464 differenziert man zwischen Flood, Medium, Semi oder Spot.

Schutzklasse 2/Schutzart Die unterschiedlichen Reflektoren werden werkzeuglos gewechselt.

Die LED COB Platinen (chip on board) sind durch Schrauben am
Kihlkérper befestigt und kénnen ausgetauscht werden. Diese
00 Einbauleuchte kann sowohl mit dimmbaren Treibern als auch mit Dali
Treibern zum Einsatz in lichtgesteuerten Systemen geliefert werden.

@ P20 |

EINBAUSTRAHLER FUR SHOPS, GALERIEN, HOTELS, FACHMARKTE,
EMPFANGSBEREICHE ETC.
MaBe/Gewicht
F 2] Pag I
Spannung
230V EVG
Leuchtentyp/Wattage
930 830 Below LED Max.
940 840 BBL COB 3x43W
Re{l?kfor . .
SIS
Flood Medium Semi Spot
Farbe
weif} titan schwarz

Prifzeichen

q3

Cedaled KR 3 HD ist eine abgerundete Einbauleuchte mit drei
\ |51, kardanisch gelagerten und variabel verstellbaren Strahlern, die mit
| \\ o Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln zur Verfigung stehen.

Schutzklasse 2/Schutzart -

0] 90 557 Die LED COB Platinen (chip on board) sind durch Schrauben am
Kuhlkérper befestigt und kénnen ausgetauscht werden. Diese

Einbauleuchte kann sowohl mit dimmbaren Treibern als auch mit Dali

Treibern zum Einsatz in lichtgesteuerten Systemen geliefert werden.

=




CEGRID

EINBAUSTRAHLER FUR SHOPS, GALERIEN, HOTELS, FACHMARKTE,
EMPFANGSBEREICHE ETC.

Prifzeichen

+
. MaBe/Gewicht
HE 95 7 89 Se
- . 88 X 1,5kg
pd gE‘ /\ D 89 q ’ “
EE Spannung
.
Eﬂ 230V EVG
o~
EE Leuchtentyp/Leuchten/Wattage/CRI/Kelvin
. Below LED 12,9W
. . ,
Yo 905Im =92 BBL COB
i
;q Reflektor
* N N N ~
-
2 ZaN N | A | ] 4
b A Flood Medium Semi Spot
E' Farb
.y arbe
s
s
.
i
.

ce

DIN Norm

DIN EN
89 12464

Cegrid ist eine kardanisch gelagerte Einbauleuchte mit industriellem
Design. Es stehen unterschiedliche Reflektoren mit Spot, Semi,
Medium und Flood Abstrahlcharakteristik zur Verfogung. Die LED
COB Platinen sind durch Schrauben am Kihlkérper befestigt und
kénnen ausgetauscht werden. Alle Einbauleuchten kénnen sowohl
mit dimmbaren Treibern als auch mit Dali Treibern zum Einsatz in
lichtgesteuerten Systemen geliefert werden.

CEGRID duo

EINBAUSTRAHLER FUR SHOPS, GALERIEN, HOTELS, FACHMARKTE,
EMPFANGSBEREICHE ETC.

Schutzart/Schutzklasse 2

IP 20 @

MaBe/Gewicht
174 N 168 S
o[ h 88 D x ”1,5 g“
O L 2 89
Spannung
230V EVG
Lumen/CRI/Wattage/CRI/Kelvin
2x Below LED 2%
905Im| | =92 BBL COB 12,90
Reflektor
N N ~ ~
/o N /' N\ N
522N | 40N 243 {5
Flood Medium Semi Spot
Farbe

Prifzeichen

q3

Cegrid duo ist eine rechteckige Einbauleuchte mit zwei kardanisch 2 . R -
gelagerten Strahlern in industriellem Design. Es stehen unter- % O
schiedliche Reflektoren mit Spot, Semi, Medium und Flood L %@ 8 12464
Abstrahlcharakteristik zur Verfigung. Die LED COB Platinen sind "a»i \‘ % Schutzart/Schutzklasse 2
) IP 20 O]

durch Schrauben am Kihlkérper befestigt und kénnen ausgetauscht
werden. Alle Einbauleuchten kénnen sowohl mit dimmbaren Treibern
als auch mit Dali Treibern zum Einsatz in lichtgesteuerten Systemen
geliefert werden.

40\:‘




CESH

EINBAUSTRAHLER FUR TRESEN, KASSENANLAGEN, WOHNRAUME UND BURORAUME

MaBe/Gewicht
135 N 120
0,7kg . 9% 9
135 AN -
Spannung
EVG 230V
Lichtfarbe/Lumen/Wattage/Leuchtentyp
Kelvin 830Im 40W LED
3000 930Im 15W Modul
Reflektor
ANEZAN
45° 90°
Farbe
schwarz grau weifl
Prifzeichen/Schutzart
| [ru

q3

(O}

MaBe/Gewicht
ﬁ‘a 200 N 180
1,5kg X 300 o
200 N 2[ <]
Spannung
EVG 230V
Lichtfarbe/Lumen/Wattage/Leuchtentyp
Kelvin LED
3000 %0 1 FY L Modul
Farbe
M S
schwarz titan weif}
Prifzeichen
) /
I

Cesh ist ein quadratisches Downlight mit rundem Lichtaustritt und
rundem Deckenausschnitt. Der facettierte Aluminium-Reflektor sorgt
fur besonders hochwertiges Licht.

Dank der LED-Technik hat die Leuchte eine hohe Energieefizienz.

CEDAN Tube

EINBAUSTRAHLER FUR SHOPS, GALERIEN, HOTELS, FACHMARKTE,

EMPFANGSBEREICHE ETC.

Cedan Tube ist eine Deckenleuchte mit ausziehbarer Leuchtenréhre
for LED Leuchtmittel. Die Leuchte ist als Einbauleuchte fur die
moderne Lichtgestaltung im Shop konzipiert. Sie besteht aus einem
Metallrahmen, in dem eine mit einem Gelenk befestigte Réhre
eingebaut ist. Die dreh- und schwenkbare Réhre ermdglicht eine
optimale Lichtlenkung, besonders bei hohen Regalsystemen.

41
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ACERO 1

STRAHLER FUR FACHMARKTE, MESSEN, SHOPS, MUSEEN ETC.

@164-245
Gewicht/MaBe Acero 1 ist eine kreisfléchige Deckeneinbauleuchte
”‘%}aﬂ A N @%D mit LED Leuchtmittel. Sie besteht aus einem
08kg|| |24 N Aludruckgussrahmen mit einer opaken Scheibe.

Spannung Optional kann diese Einbauleuchte auch dimmbar

EVG 230V geliefert werden. In Hotels und Biroréumen wird sie
gern eingesetzt.

Kelvin/Wattage/Leuchten

Kelvin 8W OSRAM OSRAM

3000- 15W Duris E3 Duris E5 dimmbar
5700K 20W 1960-20001m| p923-3132
Farbe

RAL 9006 RAL9016
matt
weif} chrom

Prifzeichen

q3

Schutzart

IP 44

42




260

Acero 2 ist eine elegante, quadratische, sehr flache
Einbauleuchte mit LED Leuchtmittel. Die Leuchte ist
als Einbauleuchte fir die moderne Lichtgestaltung
nicht nur im Shop konzipiert. Sie besteht aus einem
Aludruckgussrahmen mit opaker Scheibe.

Durch verschiedenfarbige Gehéduse ist die
Einbauleuchte Uberall einsetzbar. Acero kann
optional auch dimmbar geliefert werden.

ACERO 2

EINBAUSTRAHLER FUR SHOPS, GALERIEN, HOTELS, FACHMARKTE,
EMPFANGSBEREICHE ETC.

MaBe/Gewicht
245 N 260
2 1 X T,2kg
o s 260
Spannung
230V EVG
Leuchten/Wattage/Kelvin
320 LEDs -
dimmbar OSRAM 229% E%IBIS
Duris E3 m
Farbe
RAL 9016 M H
weifl titan schwarz

Prifzeichen

q3

Schutzart

IP 44

43




PLACE 220

BODENEINBAULEUCHTE FUR INNENRAUME, AUBENFASSADEN, LEITSYSTEME, GARTEN- UND

WEGBELEUCHTUNG

Bodeneinbauleuchte mit Power-LEDs, begeh- und befahrbar mit
bis zu 2500kg bzw 20 km/h. Die Bestandteile des Leuchtenk&rpers
sind lackierter Alu-Druckguss, Edelstahlschrauben, Silikondichtungen,
Klarglas mit integriertem Versorgungsteil, zwei KabelfGhrungen, inkl.
Bodeneinbaudose aus Polypropylen.

CEQUADRAT

MaBe/Gewicht
v
222 @220 ,55k
' ~
Spannung
230V EVG
Leuchtentyp/Wattage/Lichtfarbe
Power Kelvin
LED 9x1,5W 3000
Farbe

aluminium

Schutzart/Prifzeichen

IP 67

q3

EINBAULEUCHTE FUR MESSE- UND LADENBAU, HOTELS, KONFERENZRAUME, EINGANGSBE-

REICHE, BURO- UND GEWERBERAUME

Eine kleine Einbauleuchte mit quadratischem Deckenausschnitt
for LED Retrofitleuchtmittel. Ein edles, fast blendfreies Deckenlicht
wird durch Zuricksetzen der Lampe erreicht. Die Leuchte kann auch
bei niedrigen Einbauhdhen eingesetzt werden und passt im Design
zur Cedan-Reihe.

44

A

MaBe/Gewicht
72 N 83
o~ 85 X ,15k
~ Bj 2 p 83 q
Spannung
230V EVG
Leuchtentyp/Fassung/Wattage + Lichtfarbe
auf
LED GU5.3 Anfrage
Reflektor
RAL 9016 .

Prifzeichen

q3

83



CEDAN 1

EINBAUSTRAHLER FUR SHOPS MIT GESCHLOSSENER GIPSKARTON- ODER ODENWALDDECKE ETC.

Gewicht/Mafle
S e 200 N 180
1,8kg X 125 pens
[ ] 200 A~ @ 3
Spannung
EVG 230V
Leuchtentyp
20w 35W 50W 70W
830 930 930 930
Reflektor
7 7 7N N
{a bg- ho? 52
Spot Semi Medium Flood
Farbe/Filterscheiben
schwarz titan weif} raster

FW

BW

Prifzeichen

q3

200

Cedan 1 ist eine kardanisch aufgebaute Deckenleuchte fur HIT
Leuchtmittel. Die Leuchte ist als Einbauleuchte fir die moderne
Lichtgestaltung im Shop konzipiert. Sie besteht aus einem
Metallrahmen, in dem ein Cedes Leuchtenkopf kardanisch ein-
gebaut ist. Im Deckeneinbaubereich kann die Leuchte optional
zum Sichtschutz mit schwarzem oder silberfarbenem Stahlblech
ummantelt werden. Die Leuchte ist auch zweiflammig erhéltlich.

CEDAN 2

EINBAUSTRAHLER FUR SHOPS MIT GESCHLOSSENER GIPSKARTON- ODER ODENWALDDECKE ETC.

Gewicht/Mafle

Se 363 N 343

2,6kg X 125 -
[ w 200 A @ 3
Spannung

EVG 230V

Kelvin/CRI/Wattage/Leuchten

20w 35W 50W 70W
830 930 930 930
Reflektor
//\\ /,\\ /N N
B || e ||
Spot Semi Medium Flood
Farbe/Filterscheiben
schwarz titan weif}

FW

BW

Prifzeichen

q3

Cedan 2 ist eine kardanisch aufgebaute Deckenleuchte mit zwei
kardanisch gelagerten und variabel verstellbaren Strahlern, die
mit Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln zur Verfigung
stehen. Dabei differenziert man zwischen Flood, Medium, Semi
oder Spot. Die unterschiedlichen Reflektoren werden werkzeuglos
gewechselt Die Leuchte ist als Einbauleuchte fir die moderne

Lichtgestaltung im Shop konzipiert.
A




NICE

EINBAULEUCHTE FUR KASSEN- UND KABINENANLAGEN, BUROS, EINKAUFSZENTREN,
PASSAGEN ETC.

@450
@650
@950
Gewicht/Mafle - Nice ist eine rahmenlose fléchenbindige Einbau-
D456 .« . . . . .
J10k o4 iz | (e leuchte aus Aluminium. Sie ist fuor den Einbau
@95 . . .
9950 AN in Gipskarton- oder Odenwalddecken geeignet

Spannung

und erzeugt durch ihren rahmenlosen Einbau
EVG | | 230V ein homogenes Bild und figt sich nahtlos in die
Deckenoberfléche ein. Die Leuchte ist in drei
verschiedenen Gréfien und Wattagen erhéltlich.

Lichtfarbe/Wattage/Leuchtentyp

29W
o0 | |6 || e
108W
Farbe

aluminium

Prifzeichen

ce P

DIN Norm

DIN EN
12464
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CEDAN 200

EINBAUSTRAHLER FUR SHOPS MIT GESCHLOSSENER GIPSKARTON- ODER ODENWALDDECKE ETC.

MaBe/Gewicht
N
145 @200 2,6kg
AN
Spannung
230V EVG
Leuchtentyp/Wattage
20W 35W 50W 70W
830 930 930 930
Reflektor
~ 7~ )
||| | A
Spot Semi Medium
Filterscheiben/Farbe
‘ RAL9016 H H
oG BW FW weif3 titan schwarz
Prifzeichen

Cedan 200 ist eine runde, kardanisch aufgebaute Einbauleuchte. Sie
besteht aus einem pulverbeschichteten Stahlblechgehéuse.
Der Strahlerkopf besteht aus Aludruckguss.

@200
EINBAULEUCHTE FUR LADENBAU, INNENAUSBAU,EINGANGE, PASSAGEN ETC.
MaBe/Gewicht
X) [>200¢] Tkg
AN
Spannung
230V EVG
Leuchtentyp/Wattage
e == 70w auf
HID-TD HID-TD 100W Anfrage
Rx7s Rx7s-24 150W
Farbe
weif} titan
Prifzeichen
ce

Scenario 200 ist ein Einbaudownlight aus Aluminium-Druckguss.
Breitstrahlendes Grundlicht, das Dank seiner Schutzklasse auch in
Uberdachten Eingangsbereichen verwendet werden kann. Durch den
Einsatz eines HID-TD Leuchtmittels bis zu 150W, ist die Verwendung
als Einbaugrundlicht auch bei hoher Beleuchtungsebene méglich.
Die Scheibe wird standardméBig als UV-Filterscheibe gegen das
Ausbleichen von Textilien geliefert.
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SCENARIO LED

EINBAULEUCHTE FUR LADENBAU, INNENAUSBAU,EINGANGE, PASSAGEN ETC.

MaBe/Gewicht
Se 237 N 220
0,8kg X 100 o —
’[ ] D150 A &
Spannung
EVG 230V
Leuchtentyp/Leuchten/Wattage
930 830 Below LED Max.
940 840 BBL COB 43W
Reflektor
~ N ~ ~
AN PN
Flood Medium Semi Spot
Farbe
m RAL 9016
— —_— schwarz titan weifd
Prifzeichen
DIN Norm
DIN EN
12464
Schutzart/Schutzklasse 2
Scenario LED ist eine Einbauleuchte fur Innenrdume verschiedenster IP 20 [m]

Art. Sie liefert brillante Lichtinszenierungen und macht aus jeder
Ladenfléche ein Highlight.

LIGHTFORCE

EINBAULEUCHTE FUR MESSE- UND LADENBAU, HOTELS, KONFERENZRAUME, EINGANGSBE-

REICHE, BURO- UND GEWERBERAUME

Lightforce ist eine sehr lichtstarke Deckeneinbauleuchte mit drei
separat einzustellenden Strahlern.
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- DIN EN
\\ 12464
\ 7/ Schutzart/Schutzklasse 2

MaBe/Gewicht

Se G

"’O,Skg] @425 100 @329
Spannung

EVG 230V

Leuchtentyp/Leuchten/Wattage

930 830 Below LED 3x
940 840 BBL COB 30w
Reflektor

~ 7~ 7~ ~
ANIVAN PN I

Flood Medium Semi Spot

Farbe

RAL 9016

weif3

Prifzeichen

q3

DIN Norm

IP 20

[







AUFBAULEUCHTEN

AUFBAULEUCHTE FUR DIE DIREKTE MONTAGE AN DIE DECKE

Aufbauleuchten werden meist unmittelbar unter die Decke montiert, kénnen
aber auch abgependelt werden. Sie treten als Leuchte dezent in Erscheinung
und strukturieren Réumlichkeiten in unterschiedliche Bereiche. Sie definieren
Shopbereiche, beleuchten die Kundenwege oder dienen in Bereichen fir
Mitarbeiter und Lagerung zur allgemeinen Beleuchtung. Einige unserer
Aufbauleuchten sind steuerbar und leuchten im RGB Farbspekirum oder kédnnen
von kaltweif3 zu warmweifl wechseln. |hr Design ist vorwiegend puristisch und
funktional und figt sich so optimal in den Raum ein.




@370-950

Cerondo ist die Alternative zu grofien Stoffpendel-
leuchten. Die Deckenleuchte besteht aus einem
Rahmen aus eloxiertem Aluminium und einer
vorgesetzten Acrylglasscheibe als Blendschutz.

Sie kann als Decken- oder Pendelleuchte eingesetzt
werden und ist in unterschiedlichen Gréf3en und
Farben erhalilich.

CERONDO

AUFBAULEUCHTE FUR SHOPS, GALERIEN, HOTELS, FACHMARKTE,
EMPFANGSBEREICHE ETC.

MaBe/Gewicht
N @370 S o
a0 B
A 2950 Skg
Spannung
230V EVG
Leuchtentyp/Wattage/Lichtfarbe
LED Tow 830
M 43w
oav 108W 840
Farbe
RAL 9016 M
weifl titan schwarz
Prifzeichen

q3
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CERING 1

PENDELLEUCHTE FUR FOYERS, MESSEN, SHOPS, LOUNGE-AREAS ETC.

MafBe/Gewicht

S e @600 N
H Jea @800 15
3kg 1000 aN
Spannung
EVG 230V

Kelvin/Wattage/Lumen/Leuchtentyp

2\

Prifzeichen

g3

52

Kelvin 36W 2700Im LED
3500 45w 3375Im SMD
60W 4500Im
Farbe
RAL 9016
weifl

@600-1000

CeRing 1 ist eine ringférmige Pendelleuchte,
deren Lichtring nach innen zeigt. Sie beein-
druckt durch ein schlichtes, zeitloses Design.
Der filigrane Rahmen wird durch dezente
— bis zu vier Meter lange — Seilpendel von der
Decke abgehdngt, somit ist eine individuelle
Héheneinstellung méglich. Die Ringe sind in
verschiedenen Anfertigungen erhélilich. Man
kann sie einzeln oder im Set verwenden.



CERONDO 2000

AUFBAULEUCHTE FUR SHOPS, GALERIEN, HOTELS, FACHMARKTE,
EMPFANGSBEREICHE ETC.

MafBe/Gewicht
/]7 max. N
2kg @2000 80
AN
Spannung
EVG 230V
Leuchtentyp-+Fassung/Wattage + Lichtfarbe

auf i
EEQE; Anfrage =) e N\
=N
Farbe ;|
RAL900S|  [RAL9016 % i
titan weifd S +

Prifzeichen

q3

Cerondo 2000 ist eine Alternative zu grofien Stoffpendelleuchten.

Die Deckenleuchte besteht aus einem Rahmen aus eloxiertem
Aluminium und weiflem Stoff als Blendschutz. Sie kann als Decken-
oder Pendelleuchte eingesetzt werden. Das fein gestaltete Design der

h Leuchten bringt runde Formen vollkommen zum Ausdruck.
J 80 Gerade die verschiedenen Méglichkeiten der Aufhéngung
oder des Aufbaus erweitern das Spekirum der zahlreichen
@600 Verwendungsmdglichkeiten.
@800
©2000
PENDELLEUCHTE FUR FOYERS, MESSEN, SHOPS, LOUNGE-AREAS ETC.
MaBe/Gewicht
S 2 @600 N
) @800 55
5 o1000] | A~
Spannung
EVG | | 230v

Lichtfarbe/Wattage/Lumen/Leuchten

. 36W | [2700im
0| | S| ) | s
Farbe
RAL 9016
weif
Prifzeichen
ce
/// CeRing 2 ist eine ringférmige Pendelleuchte, deren Lichtring nach
J unten zeigt. lhr zeitloses Design ermdglicht vielféltige Einsatzbereiche
J/f/ und schafft immer Atmosphére. Der filigrane Rahmen wird durch
///,/::7:\ dezente — bis zu vier Meter lange - Seilpendel von der Decke
(T —— abgehéngt, somit ist eine individuelle Héheneinstellung méglich. Die
\\\t:::,;@ Ringe sind in verschiedenen Anfertigungen erhéltlich. Man kann sie
S einzeln oder im Set verwenden.
@600-1000
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TICE

AUFBAULEUCHTE FUR LAGER UND PRODUKTIONSHALLEN

MaBe/Gewicht
1500 N
0,8kg X 74
91 N

Spannung

EVG

230V

Lichtfarbe/Wattage/Lumen/CRI/Leuchten

Kelvin
4000

30W
3600Im

CRI
=80Ra

LED

TN

TN

Farbe

Prifzeichen

q3
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Abstrahlwinkel

Tice ist eine LED Aufbauleuchte zum Abhéngen
oder zur Montage direkt unter der Decke.
Dank ihres spritzwasser- und staubdichten
Gehduses sind die Leuchten UGberall da
einsetzbar, wo besondere Temperatur- und
Luftbedingungen  herrschen.  Kohlrgume
oder Produktionshallen werden optimal
ausgeleuchtet und sorgen mit minimaler
Schattenbildung und  tageslichtéhnlichen
Verhdltnissen fur optimale Arbeitsbedingungen.



DECENT 4

DECKENLEUCHTE MIT BEWEGUNGSMELDER FUR FLURE, FOYERS, BQROS,
TREPPENAUFGANGE & WOHNRAUME

-
100
@330
Decent 4 isteine runde Wand- und Deckenleuchte Mafe/Gewicht
. o . ~
mit opaker Kunststoffhaube mit integriertem 100 2330 ”%%“
360°-Bewegungsmelder. Durch den Einsatz AN
der LED Technik wird eine hohe Effizienz bei Spannung
geringem Stromverbrauch méglich. 2258\-/ G
Leuchten/Wattage/CRl/Lichtfarbe
LED 17W Kelvin
SMD 1445Im 4000
Farbe
RAL 9016
weif}

Prifzeichen

q3

Feature

55




ASCENDENT KEG

AUFBAUSTRAHLER FUR SHOPS, GALERIEN, HOTELS, FACHMARKTE,

EMPFANGSBEREICHE ETC.

Ascendent KEG ist eine quadratische Aufbauleuchte mit kardanisch
gelagertem Strahlerkopf. Es stehen unterschiedliche Reflektoren wie
Spot, Semi, Medium und Flood zur Verfigung. Die unterschiedlichen
Reflektoren werden werkzeuglos gewechselt. Die LED COB Platinen
(chip on board) sind durch Schrauben am Kihlkérper befestigt und
kénnen ausgetauscht werden. Diese Einbauleuchte kann sowohl
mit dimmbaren Treibern als auch mit Dali Treibern zum Einsatz in
lichtgesteuerten Systemen geliefert werden.

ASCENDENT KRG

AUFBAUSTRAHLER FUR SHOPS, GALERIEN, HOTELS, FACHMARKTE,

EMPFANGSBEREICHE ETC.

Ascendent KRG ist eine zylindrische Aufbauleuchte mit kardanisch
gelagertem Strahlerkopf. Es stehen unterschiedliche Reflektoren wie
Spot, Semi, Medium und Flood zur Verfugung. Die unterschiedlichen
Reflektoren werden werkzeuglos gewechselt. Die LED COB Platinen
(chip on board) sind durch Schrauben am Kihlkérper befestigt und
kénnen ausgetauscht werden. Diese Einbauleuchte kann sowohl
mit dimmbaren Treibern als auch mit Dali Treibern zum Einsatz in
lichtgesteuerten Systemen geliefert werden.

56 ‘

Leuchtentyp/Leuchten/Wattage/CRI/Kelvin

MaBe/Gewicht

7 195 =
198 D x <] FF«}“

/\ 195

Spannung

230V EVG
Leuchtentyp/Leuchten/Wattage/CRI/Kelvin

930 830 Below LED Max.

240 840 BBL COB 40W
Reflektor

N N N ~

/57\ 3g° @ /5\7

Flood Medium Semi Spot
Farbe
RAL 9016 M
weif} ‘ titan schwarz

Prifzeichen

q3

DIN Norm

DIN EN
12464
Schutzart/Schutzklasse 1

IP 20 N
MaBe/Gewicht

N S e
198 195 FE‘“

AN

Spannung

230V EVG

930 830 Below LED Max.
940 840 BBL COB 40W
Reflektor
N 7~ N ~
ANEVAS VA
Flood Medium Semi Spot
Farbe
RAL 9016 M
weif} titan schwarz

Prifzeichen

q3

DIN Norm

DIN EN
12464

Schutzart/Schutzklasse 1

IP 20

L




MaBe/Gewicht

Se 620 N

3,4kg X 10

[ ] Dfﬁoq AN
Spannung

EVG 230V
Leuchtentyp/CRI/Wattage/Leuchten

. CRI 60W

Kelvin . LED

3200 =90Ra 5100Im Modul
Farbe
M RAL 9016

schwarz fitan weif

Prifzeichen

q3

DIN Norm

DIN EN
12464

MaBe/Gewicht
Se 900 ~
8,8kg . e
P2 Pl | 2

Spannung

EVG 230V

Lichtfarbe/CRI/Wattage/Leuchtentyp

o || [sioom 22,
Farbe

m RAL9016
schwarz titan weif}

Prisfzeichen

g3

DIN Norm

DIN EN
12464

CEPLANO 60

GRUNDLICHT UND AKTIONSLICHT FUR SHOPS

Ceplano 60 ist eine flache, quadratische Fléchenleuchte mit direkter
Lichtabstrahlung. Die Leuchte ist als Decken- oder Pendelleuchte fur
die raumibergreifende Lichtgestaltung konzipiert. Sie besteht aus
einem Aluminiumrahmen mit eingefasster Acrylscheibe. Die Leuchte
gibt ein gleichméflig homogenes, angenehmes Licht ab.

CEPLANO 90

GRUNDLICHT UND AKTIONSLICHT FUR SHOPS

Ceplano 90 ist eine flache, quadratische Fléchenleuchte mit direkter
Lichtabstrahlung. Diese Leuchte ist als Decken- oder Pendelleuchte
fur die raumibergreifende Lichtgestaltung konzipiert. Sie besteht aus
einem Aluminiumrahmen mit eingefasster Acrylscheibe. Die Leuchte

gibt ein gleichméafig homogenes, angenehmes Licht ab.
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CEPLANO OVAL

PENDEL- ODER AUFBAULEUCHTE FUR KASSEN, BUROS, UMKLEIDEKABINEN, WOHNRAUME ETC.

Ceplano oval LED ist eine ovale Leuchte aus einem eleganten
Aluminiumprofil, in die ein Opaldiffusor eingelegt wird. Die Leuchte
ist als Pendel- oder Aufbauvariante erhalilich.

Durch das Einlegen eines Mikroprismas ist die Leuchte auch fur
héhere Blendungsanspriche geeignet.

CEPLANO 60 SOFT

PENDEL- ODER AUFBAULEUCHTE FUR KASSEN, BUROS, UMKLEIDEKABINEN, WOHNRAUME ETC.

Ceplano 60 soft ist eine flach dimensionierte Fléchenleuchte mit
elegant abgerundeten Ecken. Diese Leuchte wird als Decken- oder
als Pendelleuchte fir die raumibergreifende Lichtgestaltung im Shop
eingesetzt. Sie besteht aus einem Aluminiumrahmen mit opakem
Diffusor.

58
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MaBe/Gewicht
70 X 5kg |
/\ D] 220q [ “
Spannung
230V EVG
Leuchtentyp/Wattage/Lichtfarbe
38W
LED 830
Modul 3290Im 840
Farbe
RAL9016|  |RAE9O0S H
weif} titan schwarz
Prifzeichen
B Ce
DIN Norm
DIN EN
12464
MaBe/Gewicht
70 X ( 5kg ﬂ
A~ 600
Spannung
230V EVG
Leuchtentyp/Wattage/Lichtfarbe
33w
LED 830
Modull  [4130m 010
Farbe
RAL9016|  |RAE900S H
weif} titan schwarz
Prifzeichen
O CE€
DIN Norm
DIN EN
12464




CEPLANO SW 60

DECKENLEUCHTE FUR KASSEN, BUROS, UMKLEIDEKABINEN, WOHNRAUME ETC.

Ceplano SW 60 ist eine flache, quadratische Mafe/Gewicht
Flachenleuchte mit direkter Lichtabstrahlung. Die X . ng;?“
Leuchte ist als Deckenleuchte fur den Einsatz in AN 620 (
Odenwald-Rasterdecken konzipiert. Sie besteht Spannung
aus einem Aluminiumrahmen mit eingefasster 240V EVG
Acrylscheibe. Die Leuchte gibt ein gleichméflig _
homogenes, angenehmes Licht ab. SW steht Leucf(:@”/womgf,f‘cm/hd;gogge
fur switchable white und bedeutet, dass man LED | |4000lm |=80Ra| | 4000
die Leuchte auf drei unterschiedliche Weif3téne S;?Ee
einstellen kann. CALo01s
wei

Prifzeichen

C€
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CEPLANO frameless

PENDEL- ODER AUFBAULEUCHTE FUR KASSEN, BUROS, UMKLEIDEKABINEN, WOHNRAUME ETC.

hY
N
Gewicht/Mafle
Se 600 N
[4,3ké] X 15
600 A~
Spannung
EVG 230V

Lichtfarbe/Wattage/CRI/Leuchten

Kelvin

3000

48W
3780Im

=90

LED

Farbe

titan

Prifzeic|

hen

q3

60

>

Ceplano frameless ist eine flache, quadratische
Flachenleuchte mit direkter Lichtabstrahlung
ohne Rahmen. Die Leuchte ist sowohl als
Aufbauleuchte als auch Deckenleuchte fir den
Einsatz in Odenwald-Rasterdecken konzipiert.
Sie besteht aus einem Aluminiumrahmen mit
eingefasster Acrylscheibe. Die Leuchte gibt ein
gleichméfBig homogenes, angenehmes Licht ab.



CEPLANO RGB

PENDEL- ODER AUFBAULEUCHTE FUR UMKLEIDEKABINEN, BUROS UND WOHNRAUME

Ceplano RGB ist eine extrem flach dimensionierte
quadratische  Fléchenleuchte mit  direkter
Lichtabstrahlung. Die Leuchte ist vor allem fir
die farbliche Lichtgestaltung (RGB) konzipiert.
Sie besteht aus einem flachen Aluminiumrahmen
mit opakem Diffusor und gibt ein gleichmaBig
homogenes, farblich steuerbares, angenehmes
Licht ab. So ist es méglich, dem Kunden farbliche
Lichtstimmungen im Shop zu vermitteln. Durch
einen an der Wand angebrachten Taster kann
eine Lichtstimmung gewdéhlt werden.

Die Farben kénnen nach Wunsch vorab
programmiert werden. Die Steuerung ist
variabel, entweder mit Fernbedienung, Wi-Fi
oder EnOcean.

MaBe/Gewicht
N 620 S e
15 X F/ﬂ(gﬂ
A~ 620
Spannung
230V EVG

Wattage/Lichtfarbe

60W

LED
RGB

Farbe

titan

Prifzeichen

q3

DIN

Norm

DIN EN
12464

Steuerung

EnOcean

D
K




CENEO T5

AUFBAULEUCHTE FUR BUROARBEITSPLATZE, INDUSTRIEHALLEN, SUPERMARKTE ETC.

G;i;h*/'v“’ﬁfm - Ceneo T5 wird als Aufbauleuchte oder mit
Fgfgw > o8 Adgp’rer for  die 3-Phosen-S’rromsch|ene

160 AN geliefert. Durch den sehr flachen Aufbau findet
>pannung die Ceneo T5 insbesondere bei niedrigen
EVG | | 230V Deckenhdhen Verwendung. Das Raster

wird durch vier Federverschlisse sicher im

, Leuchtengehduse gehalten und ist auf beiden
Kelvin 2x 35W — .. . .
3000 | |6640im JE Langsseiten  werkzeuglos  abklappbar.  Die
Ceneo T5 ist auch als BAP- Leuchte fur Buro-
und Computerarbeitsplétze lieferbar.

Lichtfarbe/Wattage/Leuchtentyp

Reflektor

Parabol-
raster

Farbe

titan

Prifzeichen

q3
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CENEOLINE

DECKENLEUCHTE FUR KASSEN, BUROS, UMKLEIDEKABINEN, WOHNRAUME ETC.

Ceneoline ist eine schlichte, elegante Leuchte, MaBe/Gewicht
bestehend aus einem Lichtkanal for 28W T5 o 120 ﬁ%
Leuchtstofflampen. Die Oberfléche ist aluminium- N 79

farben eloxiert. Das Licht wird durch ein Spannung
eingesetztes, gldnzendes Parabolraster senk-recht 230v| | VG

nach unten gelenkt. Die Leuchte kann als Pendel-
und Deckenleuchte montiert werden. Auf Anfrage

Leuchtentyp/Wattage/Lichtfarbe

auch in weiteren Léngen und Wattagen lieferbar. ? 26000 2%‘5‘8
Reflektor

s

Farbe

Prifzeichen

q3
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PENDELLEUCHTEN

DEKORATIVE LEUCHTEN FUR DEN INNENRAUM

Individualitét trifft Konsum - unsere Pendelleuchten zonieren die unter-
schiedlichen Shop-Bereiche und setzen dort — ganz im Stil der ganzheitlichen
Lichtplanung — Akzente. Sie sind im Sichtfeld des Betrachters, beziehen den
zukUnftigen Kunden in das Gesamtkonzept des Shops mit ein, verleihen
der Raumsituation Charakter und kreieren damit Atmosphére. Besonders
Kassenbereiche und Lounge-Areas profitieren von dem breiten Spektrum unseres
Angebots. Materialien, Designstile, Formen und Farben in diversen Variationen
zeichnen unsere Pendelleuchten aus. Die hier gezeigten Leuchten sind ein
Auszug unserer breitgeféicherten Produktpalette, die stetig aktualisiert wird, damit
Innovation gewdhrleistet wird.




CAPRICE 1

PENDELLEUCHTE FUR FOYERS, VERKAUFSRAUME, LOUNGE-AREAS,
EINGANGSBEREICHE ETC.

212
f \
@340

Caprice 1 ist eine Pendelleuchte im Retro- MaBe/Gewicht
Look, die universal einsetzbar ist. Ihr zeitl o [
ook, die universal einsetzbar ist. Ihr zeitloses 0o o3i0| |06k
Design im Industriecharakter und flexibler VAN
Farbgestaltung fir das Auf3ere und Innere ihres Spannung
Alugehduses tragen dazu bei. Sie ist beliebtes 230V
Einsatzmittel zur Zonierung von Shopbereichen bt ot Lo

. . . eucnren assun arrage icnrraroe
und schafft  Wohlfohlatmosphdre bei  der " ° LEDg o
Warenprdsentation. E57 | |Anfrage

Farbe

% RAL 9016
N
4 weifd schwarz

Prifzeichen

q3
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CAPRICE 2

PENDELLEUCHTE FUR FOYERS, VERKAUFSRAUME, LOUNGE-AREAS,
EINGANGSBEREICHE ETC.

MaBe/Gewicht
N Se
212 @340 ”O,ékg“
AN
Spannung
230V
Leuchtentyp+Fassung/Wattage + Lichtfarbe
auf
\EEQB Anfrage
Farbe
RAL 9016 m
weif} schwarz
Prifzeichen
DIN Norm
DIN EN
12464
Caprice 2 ist eine Pendelleuchte mit industriellen Charme. Friher
erhellten Leuchten dieser Art Lagerhallen oder Werkstattrdume in
Fabriken, heutzutage beleuchten sie viel mehr Theken, Relaxbereiche JL
oder Aktionsfléchen in Shops. Gerade in Lofts oder architektonisch N
anspruchsvollen Neubauten sind Industrieleuchten derzeit beliebtes L 212
Stilmittel. Die Pendelleuchte besteht aus einem Schirm mit aufien e —
schwarz und innen weif3 lackiertem Aluminium sowie einem —
Ballwurfschutz. : s

CAPRICE TL

KASSEN, VERKAUFSRAUME, LOUNGEAREALE, EINGANGSBEREICHE UND AKTIONSFLACHEN

MaBe/Gewicht
N Se
212 @340 ”O,ékg
YAN
Spannung
230V
Leuchtentyp+Fassung/Wattage -+ Lichtfarbe
auf
EEQB Anfrage
Farbe

schwarz

Prifzeichen

C€

DIN Norm

DIN EN
12464

Caprice TL zeichnet sich durch ihr zeitloses Design im Retro- Look und
ihre besonders breit gefécherten Einsatzméglichkeiten aus.

Die Besonderheit der Caprice TL ist die mit Tofellack versehene 1
Oberflache des Auflenschirms, auf die immer wieder Neues
geschrieben werden kann. Damit Ihre Beschriftung oder Bemalung e 212
besonders gut zur Geltung kommt, wird der Schirm dieser Leuchte in E

Schwarz gehalten. Fir den Innenschirm steht eine Palette an Farben
zur Verfigung. R EyT a—
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DISC

PENDELLEUCHTE FUR THEKEN, TISCHE UND KASSENBEREICHE

40/
53

Disc ist eine puristische Pendelleuchte, die
universal einsetzbar ist. |hr zeitloses Design
fogt sich optimal besonders in Empfgangs-
und Kassenbereichen ein. Sie ist beliebtes
Einsatzmittel zur Zonierung von Shopbereichen
und schafft Wohlfihlatmosphére bei der
Warenprdsentation.

MaBe/Gewicht

S c
F 5kg
0,7kg

Spannung

EVG

tage/CRI/Lichtfarbe

3000

Kelvin

Farbe

Prifzeichen

q3
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CELL

PENDELLEUCHTE FUR VERKAUFSBEREICHE, LOUNGES, THEKEN, TISCHE UND KASSENBEREICHE

MaBe/Gewicht
Se N
’P,%] Dwsq 275
AN
Spannung

230V

Lichtfarbe +Wattage/Leuchtentyp +Fassung

auf
Anfrage EEB

I Farbe

\ birke
lI P

Ufzeichen

q3

DIN Norm

DIN EN
12464

Cell ist eine hochwertige, aus Holz bestehende Pendelleuchte. Kaum
ein anderes Material schafft es so spielend leicht Gemitlichkeit,
Behaglichkeit und Moderne miteinander zu verbinden wie Holz.
Originelle Leuchten aus Holz geben dem Raum einen ganz neuen
Charakter.

CENTRO LONG

PENDELLEUCHTE FUR FOYERS, EMPFANGSTHEKEN, KASSEN- UND TRESENLEUCHTEN

275

MaBe/Gewicht

se N

’P,Zkg] @160 320

a3 . ZAN
1;{' \‘ Spannung

| 230V
Lichtfarbe+Wattage/Leuchtentyp +Fassung

auf

Anfrage EE]B

Farbe

opal

weif)
Prifzeichen
DIN Norm
DIN EN
12464
Centro Long ist eine kompakte Pendelleuchte mit zylindrischer Form J[
aus satiniertem Acryl. Die Leuchte ist konzipiert fir hohe Rdume und o
Foyers, sowie als Arbeits- oder Kassenleuchte Uber Empfangstheken [
. . 320
und Arbeitsplétzen. [
I
160
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LOFT FILAMENT

FILAMENTLEUCHTE FUR VERKAUFSBEREICHE, LOUNGE-AREAS, THEKEN,

Loft Filament ist ein LED-Filament Leuchtmittel,
welches die bekannten  Glihfaden-Birnen
simuliert, bei bekannter Sparsamkeit der
LED-Technik. Zudem spendet sie mit einer
Farbtemperatur von 2600-3000 Kelvin ein
ebenso angenehm warmes Licht. Sie ist in
unterschiedlichen Formen erhaltlich.

TISCHE UND KASSENBEREICHE

MafBe/Gewicht

< >

Péiﬂ

annung

230V

Lichtfarbe/Wattage/Leuchtentyp +Fassung

2600-
LED
0 E27
elvin
Prifzeichen

q3
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CERCES 370

PENDELLEUCHTE FUR FOYERS, VERKAUFSRAUME, LOUNGE-AREAS,
EMPFANGSBEREICHE ETC.

MaBe/Gewicht
N Se
200 @370 ‘1,4@“
AN
Spannung
230V
Leuchtentyp+Fassung/Wattage + Lichtfarbe

LED auf
E27 Anfrage
Farbe

RAL 9005
mk pfer -schworz

Prifzeichen

q3

DIN Norm

DIN EN
12464

Cerces 370 ist eine Pendelleuchte aus einer Kombination aus Kupfer
und schwarzem Stahl. Sie vereinigt traditionelles Industriedesign ﬂ

mit der Moderne. Die Leuchte wird besonders fur Kassenbereiche, S
Lounge-Areas und Empfangstheken verwendet. Besonderer Vorteil N |00
ist die Dimmbarkeit, so kann Sie an die entsprechende Situation L—
angepasst werden. o

CERO

PENDELLEUCHTE FUR KASSEN, VERKAUFSRAUME, LOUNGEAREALE, EINGANGSBEREICHE UND
AKTIONSFLACHEN

MaBe/Gewicht
N S e
300 @90 ‘ 1,2kg
AN
Spannung
230V

Leuchten/Wattage/CRI/Kelvin

* CR
LED 15w : Kelvin
Modul 1050Im -90Ra 3000

Farbe

RAL 9016
weif titan schwarz

Prifzeichen

C€

-—

Cero ist eine hochwertige zylindrische Pendelleuchte mit einer
pulverbeschichteten Oberflache. Sie verleiht jedem Raum einen
Hauch von Extravaganz. Die Pendelleuchte ist mit UV-Sicherheitsglas
ausgestattet. Das Led Modul mit 3000K verbreitet ein angenehmes
warmweif3es Licht.

A

300
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CEWOOD

PENDELLEUCHTE FUR VERKAUFSBEREICHE, LOUNGES, THEKEN, TISCHE UND KASSENBEREICHE

Gewicht/Mafle

Se
Wﬁ,4k§]

N
@300 265
AN

Spannung

230V

LED
E27

auf
Anfrage

Farbe

birke

q3

Prifzeichen

Leuchtentyp+Fassung/Wattage + Lichtfarbe

265

CeWood ist eine hochwertige Pendelleuchte aus Holz. Kaum
ein anderes Material schafft es so spielend leicht Gemutlichkeit,
Behaglichkeit und Moderne miteinander zu verbinden wie Holz.
Originelle Leuchten aus Holz geben dem Raum einen ganz neuen
Charakter und fugen sich harmonisch ein.

CONSTRUCT

PENDELLEUCHTE FUR FOYERS, EMPFANGSTHEKEN, KASSEN- UND TRESENLEUCHTEN

@300
MaBe/Gewicht
Se N
F,%k@ﬂ 2115 270
AN
Spannung
EVG 230V

LED
E27

auf
Anfrage

Farbe

schwarz

Prifzeichen

q3

DIN Norm

DIN EN
12464

Leuchtentyp+Fassung/Wattage -+ Lichtfarbe

Construct ist eine Pendelleuchte im Stil von idustrieellen Bauleuchten.
Froher fanden sie Verwendung in Lagerhallen oder Werkstétten, heute
werden sie in Shops eingesetzt und beleuchten Theken, Relaxbereiche
oder Aktionsflachen. In Lofts oder architektonisch anspruchsvollen
Neubauten werden Industrieleuchten gerne eingesetzt.
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GLACE 1

PENDELLEUCHTE FUR FOYERS, VERKAUFSRAUME, LOUNGE-AREAS, EMPFANGSBEREICHE ETC.

\“'H-.__,F/ pas—

\_, /

Glace 1 ist eine Pendeleuchte aus verchromtem Metall und
mundgeblasenem Klarglas. Sie ist eine puristische Deckenleuchte
von zeitloser Asthetik. Der mundgeblasene Glasdiffusor der Pendel-
leuchte gewdhrt Einblick auf das Leuchteninnere und erméglicht
eine stérungsfreie, gleichmaBige Lichtverteilung. Jeder Raum wird
durch das diffus abstrahlende Licht gekonnt in Szene gesetzt und
geschmackvoll ausgeleuchtet.

GLACE 2

MaBe/Gewicht

Se
@300 ['Zkg"“

Leuchtentyp+Fassung/Wattage + Lichtfarbe

Spannung

230V

auf
EEQQ Anfrage

Farbe
glas chrom

Prifzeichen

q3

N
A )
/
( \/7\ |
)
N4
@300

min 1000
max 1550

PENDELLEUCHTE FUR KASSEN, VERKAUFSRAUME, LOUNGEAREALE, EINGANGSBEREICHE UND

AKTIONSFLACHEN

Glace 2 ist eine minimalistische Pendelleuchte mit zeitloser Optik.
Der Glasdiffusor der Pendelleuchte gewéhrt Einblick auf das
Leuchteninnere und ermédglicht eine stérungsfreie, gleichméaBige
Lichtverteilung. Jeder Raum wird durch das diffus abstrahlende Licht
gekonnt in Szene gesetzt und geschmackvoll ausgeleuchtet.

A
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MaBe/Gewicht

@200 Wééﬁ

Leuchtentyp-+Fassung/Wattage + Lichtfarbe

Spannung

230V

auf
EEQQ Anfrage
Farbe

ol |

Prifzeichen

q3




PENCEL BETON

PENDELLEUCHTE FUR FOYERS, EMPFANGSTHEKEN, KASSEN- UND TRESENLEUCHTEN

MafBe/Gewicht
Se N
[z,mgw @165 335
AN
Spannung
230V
Kelvin/CRI/Wattage/Leuchten
Kelvin CRI 60W LED
=90Ra T4
8271
3000 m G9
Farbe

braun grau weif3

Prifzeichen

C€ IP 20

Pencel Beton ist eine Pendelleuchte aus Beton, die wahlweise auch
eingeférbt geliefert werden kann. lhre schlichte, kegelférmige
Erscheinung, kombiniert mit dem groben Betonmaterial geben eine
moderne, zeitlose Leuchte, die immer ein Highlight setzt ohne sich
aufzudréngen.

CEPLAST

PENDELLEUCHTE FUR FOYERS, EMPFANGSTHEKEN, KASSEN- UND TRESENLEUCHTEN

Gewicht/Mafle
Se N
"‘2,3ﬂ @325 290
AN
Spannung
EVG 230V

Leuchtentyp-+Fassung/Wattage + Lichtfarbe

auf
lég'? Anfrage

Farbe

schwarz ‘ grau weify gelb blau arin
rot senf ‘hqurou

Prifzeichen

C€ IP 20

Ceplast ist ein Zitat auf klassische Industrieleuchten. Ihr softer Schirm
aus Silikongummi erzeugt eine spielerische Koponente. Mit ihrem
warmen und modernen Aussehen, der Wahl des Materials und
290 der Vielfalt der verfigbaren Farben ist Ceplast eine erschwingliche
Design-Lampe fir unterschiedliche Bereiche.
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CESTO Furnier

PENDELLEUCHTE FUR KASSEN, THEKEN, BUROS, UMKLEIDEKABINEN, LOUNGE-BEREICHE

Gewicht/Mafe
3300 7
1-3kg @600 A%O
@800 PN

Spannu

ng

230V

Leuchte

ntyp+Fassung/Wattage + Lichtfarbe

LED
E27

auf
Anfrage

Materia

Holzfurnier

Prifzeichen

C€

74

250
oder
auf Anfrage

@300-800

Cesto Furnier setzt mit ihrer Furnier- Oberfléche
Akzente in groBen Rdumen und eignet sich besonders
zum Hervorheben von Kassen-, Theken- und
Loungebereichen und schafft durch ihre Holzoptik
Behaglichkeit und eine angenehme Atmosphére.
Die Diffusorplatte streut ein angenehmes Grundlicht.



PENCEL TRAPEZ

PENDELLEUCHTE FUR FOYERS, EMPFANGSTHEKEN, KASSEN- UND TRESENLEUCHTEN

MafBe/Gewicht
Png] @190 260
AN
Spannung
230V EVG
Lichtfarbe/Wattage/Leuchtentyp +Fassung
3000 auf LED
Kelvin Anfrage E14
Farbe
weif}

Prifzeichen

q3

T
Pencel Trapez ist eine Pendelleuchte von puristischer Gestalt. Mit
ihrem matten Kunststoff-Lampenschirm fugt sie sich optimal in
70 unterschiedliche Bereiche wie Foyers, Empfangstheken und Kassen
ein und schafft eine Wohlfohlatmosphére durch ihre Leichtigkeit.
2190

PENCEL CEGIU

PENDELLEUCHTE FUR FOYERS, EMPFANGSTHEKEN, KASSEN- UND TRESENLEUCHTEN

Gewicht/Mafle
5o ~
’[ 5kg ] @350 300
N : _
Spannung w"-.\
EVG 230V Y
Lichtfarbe/Wattage/Leuchtentyp +Fassung l'""-\
LY
3000 auf LED
Kelvin Anfrage E14
Farbe
‘ grau weif3
Prifzeichen
o
T Pencel Cegiu ist eine Pendelleuchte von puristischer Gestalt. Mit ihrem
/ \\ matten Kunststoff-Lampenschirm und ihrer sanft konisch gewdlbten
: \ Form figt sie sich optimal in unterschiedliche Bereiche wie Foyers und
/ \ ]300 Lounge-Bereiche ein und schafft eine Wohlfihlatmosphére durch ihre
/ \ Leichtigkeit.
-
3350
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BRONCE

PENDELLEUCHTE FUR FOYERS, EMPFANGSTHEKEN, KASSEN- UND TRESENLEUCHTEN

Bronce ist eine zeitlose Pendelleuchte aus Kupfer. Durch ihre puristische
Form kommt die Schénheit des Materials zur vollen Geltung und fogt
sich damit ideal in unterschiedliche Raumsituationen ein. Idealerweise
kann die Leuchte auch gedimmt werden, so dass die Lichtintensitét
optimal eingestellt werden kann.

CHROME

MafBe/Gewicht
[ 2kg ] @270 210
AN
Spannung
230V

Leuchtentyp-+Fassung/Wattage + Lichtfarbe

auf
lé%'? Anfrage
Farbe

Prifzeichen

C€

PENDELLEUCHTE FUR KASSEN, VERKAUFSRAUME, LOUNGEAREALE, EINGANGSBEREICHE UND

AKTIONSFLACHEN

Chrome ist eine zeitlose Pendelleuchte aus Chrom. Durch ihre
puristische Form kommt die Schénheit des Materials zur vollen
Geltung und figt sich damit ideal in unterschiedliche Raumsituationen
ein. Idealerweise kann die Leuchte auch gedimmt werden, so dass die
Lichtintensit&t optimal eingestellt werden kann.
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—

MaBe/Gewicht
Se N
"‘Zkgw @270 210
AN
Spannung
230V
Leuchtentyp-+Fassung/Wattage + Lichtfarbe
auf
lé%'; Anfrage
Farbe
chrom

Prifzeichen

q3




PRECEDE

PENDELLEUCHTE FUR VERKAUFSBEREICHE, LOUNGE- AREAS, ZONIERUNG UND AKZENTUIERUNG

\\ )
/\\
~
~
~~—
\\
~
~
\\
~
~
~~—
\\ :
~J | @32
1580

Precede ist ein Lichtstab, der in unterschiedlichen Mafe/Gewicht
. . . . . . (;:[:2)
Variationen erhdlilich ist. Leuchtstdbe wecken Mssod | @32 W]Zigﬂ

Aufmerksamkeit, schaffen Licht, stimmungsvolle
Atmosphére und setzen Highlights. Sie kénnen Spannung
sowohl direkt an der Decke/Wand montiert werden 230V G
als auch von der Decke abgependelt werden. :
Leuchten/Wattage/CRI/Kelvin
CRI .
Leuchistob 22W Kelvin
LED 2156m =90Ra 3000
Farbe
titan
Prifzeichen
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LICHTRAHMEN & STOFFLEUCHTEN

DEKORATIVE LEUCHTEN FUR DEN INNENRAUM

Emotionen werden immer wichtiger im Retailbereich. Spannende Flachen =
Verkaufsatmosphére. Lichtrahmen und Stoffleuchten haben sich in den letzten
Jahren zu idealen Komponenten fur einen nachhaltigen Retailaufiritt entwickelt.
Stoffleuchten kénnen dabei unterhalb der normalen Beleuchtungsebene gehdngt
werden und sind dadurch auf der Fléche gut sichtbar. Verschiedene Farben und
Formen helfen bei der Zonierung.

Lichtrahmen und Spannrahmen transportieren Uber Motive Botschaften an lhre
Kunden. Ein Tausch und eine Anpassung an neue Trends oder Jahreszeiten ist
kostengunstig jederzeit méglich.

Entdecken Sie die Mglichkeiten.




LICHTRAHMEN

DEKORATIVE LEUCHTEN FUR INNEN UND AUBEN

Lichtrahmen und Spannrahmen lassen sich vielseitig einsetzen. Diese lassen
sich in den Ladenbau integrieren, unter die Decke héngen, an Wénden
befestigen und das innen und auBBen. Wir fertigen lhnen Lichtrahmen in nahezu
allen Gréflen als backlight oder sidelight Variante. Lichtrahmen setzen lhre
Motive perfekt in Szene. Der einfache Austausch der bedruckten Dynatex-
Spannticher Uber ein Nut-/Kedersystem machen den Lichtrahmen zu einer
zukunftssicheren Investition. Die Individualitat beschrénkt sich jedoch nicht nur
auf Lichtrahmen.

Der Deckenkubus CeCube hilft lhnen Bereiche mit einer optimalen
Fernerkennung auf lhren Retailflachen zu realisieren. Der Kubus l&sst sich in
nahezu allen GréBen umsetzen. Auf allen Seiten kénnten unterschiedliche Motive
zum Einsatz kommen. Den Méglichkeiten der Anpassung an lhre Winsche
sind kaum Grenzen gesetzt. Der Kubus kann so zum Beispiel |hre Kasse oder
Ihren Informationstresen in der Form nachbilden. Die Kombination mit unseren
Steuerelementen ist natrlich jederzeit méglich. Zeigen Sie lhren Kunden durch
Licht, welche Information oder welche Kasse besetzt ist. Die Auswahl im Katalog
stellt nur einige der Méglichkeiten dar. Wir setzen Ihre Ideen um !




Cecube Frame ist ein Lichtrahmen mit informativen
oder dekorativen Bild- oder Textmotiven. Der
Lichtrahmen im Format 1000 x 2500 x 100mm ist
aus Aluminiumprofilen mit rickseitiger Bodenplatte
gefertigt. Er kann mit unterschiedlichen Bildmotiven
bespannt werden. Bildmotive |hrer Wahl werden
auf ein feinmaschiges Nylongewebe mit ca. 300dpi
Bildaufldsung aufgedruckt. Der Stoff ist ringsum
mit einem Keder verndht und wird in eine Nut im
Aluminiumprofil gedrickt. Ca. 1000 Einzel LEDs
mit 6500 Kelvin sorgen fir eine gleichméaBige,
tageslichtweifle Hinterleuchtung. Der Lichtrahmen
kann auch in anderen Gréflen gefertigt werden.
Dadurch éndern sich natirlich die Anzahl der LEDs
und die Wattage.

CECUBE Frame

INDIVIDUALISIERBARER LICHTRAHMEN FUR FOYERS, VERKAUFSRAUME,
LOUNGE-AREAS,

MaBe/Gewicht
N 1000
100 x 26kg
/\ 2500
Spannung
230V EVG
Leuchtentyp/Lichtfarbe
POWER LED Kelvin
LED Stripes 6500
Farbe
§/ﬂ weif} titan schwarz

Prifzeichen

q3
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CECUBE

PENDELLEUCHTE FUR KASSEN, THEKEN, BUROS, UMKLEIDEKABINEN, LOUNGE-BEREICHE

MaBe/Gewicht

N
450
AN

1350
x

1350

ﬁokg

auf
Anfrage

Spannung

230V

EVG

Leuchtentyp

/Wattage/Lichtfarbe

LED
Modul

120W
8000Im

CRI
=85Ra

Kelvin

3000

Farbe

&y

Prifzeichen

q3

82

CeCube dient zur gezielten Warenprdsentation
und als Orientierungshilfe in  Verkaufsraumen.
Die Pendelleuchte wird aus Aluminiumprofilen
gefertigt und kann entweder mit Chintz- oder mit
schwerentflammbaren Stoffen (B1) bespanntwerden.
An der Unterseite dient weif3er Stoff als Diffusor. Die
Seiten sind in unterschiedlichen Farben erhélilich
und kénnen je nach Wunsch mit Logo, Ornamenten
oder Schriften bedruckt werden.

450



CECUBE Vario

PENDELLEUCHTE FUR KASSEN, THEKEN, BUROS, UMKLEIDEKABINEN, LOUNGE-BEREICHE

CeCube vario downlight dient zur gezielten
Warenprésentation und als Orientierungshilfe in
Verkaufsrdumen. Die Pendelleuchte besteht aus
4 Llichtrahmen die einzeln mit unterschiedlichen
Drucken bestickt sind. Durch den umseitig
verlaufenden Keder sind diese jederzeit einfach
tauschbar. An der Unferseite ist eine weifle
Acrylglasplatte mit LED Strahlern montiert. Dadurch
ist der geforderte Lux-Wert fir Arbeitsplétze jederzeit
gewdhrleistet.

Die Leuchte ist in nahezu jeder Abmessung lieferbar.
Angedacht ist hier eine Lénge von 2,90 Meter bei
einer Héhe von 0,4 Metern. Insgesamt liegt der
Verbrauch bei 100W bei ca. 9000Lumen.

MaBe/Gewicht
X D P) 5%
AN
Spannung
230V EVG

Leuchten/Lichtfarbe +Wattage

POWER
LED

auf
Anfrage

Farbe

Prifzeichen

q3
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LED LICHTBAND

LED LICHTBAND ZUR UNTERSTUTZUNG DER WARENPRASENTATION

10

\ P

~ ~
~ -

100

Gewicht/Mafle
S e N
Fbkﬂ Do | 350
m U-Profil AN
Spannung
EVG 230V

Lichtfarbe/Wattage/Leuchten

o

RGB 15W LED
lfn m Stripes

Steverung/Farbsteuerung

o, App
C—~2 |OS Betriebs
[ )

84

LED Lichtband zur umlaufenden Gestaltung und
Hervorhebung des Verkaufsraumes — in neutralem
weil oder auch in RGB Technik. Insbesondere
die RGB Technik setzt hier das Warenangebot in
ein besonderes Licht. Die Farben sind Uber eine
eigene W-LAN gesteuerte App (IOS Betriebssystem)
frei wahlbar. Die Modulbauweise erméglicht jede
Lénge und jede rechteckige Form. Durch einen
farbneutralen oder weiflen Hintergrund erscheinen
die Farben in guter Farbqualitét. Je Modul ist eine
max. Lédnge von 3m méglich, wobei mehrere
Module aneinander gesetzt werden kénnen. Das
Standardmodul hat eine Héhe von 35 cm und ist
von beiden Seiten mit einem Aluminium U-Profil
eingefasst. Die Montage erfolgt vertikal. Lichtrahmen
sind optional mit Logoprints erhéltlich.






STOFFLEUCHTEN

DEKORATIVE LEUCHTEN FUR DEN INNENRAUM

Stoffleuchten schaffen Individualitét auf lhren Retailfléchen. Nahezu alle Formen
und Farben sind méglich. Rund, eckig, trapezférmig, grof3, klein, lang, flach
— es existieren (fast) keine Grenzen. Alle Stoffleuchten kénnen einfarbig in allen
Farben oder auch bedruckt geliefert werden.

Alle unsere Stoffleuchten werden mit LED Technik ausgeliefert. Hocheffiziente
Technik und homogene Ausleuchtung bei jeder Bauform. Die Stoffleuchten sind
oben und unten komplett geschlossen, so dass weder Staub noch Fliegen nach
kurzer Zeit den Eindruck der wertigen Leuchte triben.

Fur Kassentresen und andere Fldchen auf denen neben der dekorativen
Stoffleuchte mehr Licht benétigt wird, bauen wir zusétzlich noch LED Strahler in
die Stoffleuchte ein.

Die Stoffleuchten werden in schwer entflammbarer Qualitét (B1) geliefert und
sind somit nahezu Uberall zugelassen.

Individualitét ist Trumpf! Die Auswahl an Stoffleuchten im Katalog stellt nur einen
Bruchteil der Méglichkeiten dar. Wir fertigen Ihnen jede Stoffleuchte nach Ihren
Winschen an.




CESTO

PENDELLEUCHTE FUR KASSEN, THEKEN, BUROS, UMKLEIDEKABINEN, LOUNGE-BEREICHE,

MaBe/Gewicht

@300
@600
@800

>

=

Spannung

230V

Leuchtentyp+Fassung/Wattage + Lichtfarbe

LED
E27

auf
Anfrage

Farbe

Prifzeichen

q3

MafBe/Gewi

250
oder
auf Anfrage

@300-800

WOHNRAUME ETC.

Cesto setzt mit ihrer textilen Oberfléiche Akzente in groflen Rdumen
und eignet sich besonders zum Hervorheben von Kassen-, Theken-
und Loungebereichen. Die Diffusorplatte streut ein angenehmes
Grundlicht. Die Stoffe sind in unterschiedlichen Farben erhélilich und
kénnen auf Wunsch individuell bedruckt werden. Optional ist die
Stoffpendelleuchte auch in schwer entflammbarer Qualitét lieferbar.

CESTO Downlight

PENDELLEUCHTE FUR KASSEN, THEKEN, BUROS, UMKLEIDEKABINEN, LOUNGE-BEREICHE

icht

=

@600
@800
@1200

Spannung

230V

Leuchtentyp-+Fassung/Wattage +Lichtfarbe

LED
E27

auf
Anfrage

Reflektor
8

(3

Spot
Farbe

Prifzeichen

g3

“ | 1250

‘ oder

%iz:\N auf Anfrage
\\/‘s/

@600-1200

Cesto Downlight setzt mit ihrer textilen Oberflache Akzente in
grofen R&umen und eignet sich besonders zum Hervorheben von
Kassen-, Theken- und Loungebereichen. Die Diffusorplatte streut ein
angenehmes Grundlicht. In die Platte ist das Downlight eingelassen
und leuchtet die Fléche unterhalb der Leuchte gezielt aus. Die Stoffe
sind in unterschiedlichen Farben erhéltlich und kénnen auf Wunsch
individuell bedruckt werden. Optional ist die Stoffpendelleuchte auch
in schwer entflammbarer Qualitét lieferbar.
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CESTO eckig

PENDELLEUCHTE FUR KASSEN, THEKEN, BUROS, UMKLEIDEKABINEN, LOUNGE-BEREICHE

Cesto eckig ist eine rechteckige Stoffpendelleuchte, die Gberwiegend
als Kassenleuchte in Shops fir Mode und Sport ihren Einsatz
findet. Die Pendelleuchte wird ab einer Gréfle von 1000mm aus
Aluminiumprofilen gefertigt und kann entweder mit Chintz- oder
mit schwerentflammbaren Stoffen (B1) bespannt werden. Sie ist in
unterschiedlichen Farben erhdiltlich, kann individuell bedruckt und/
oder ausgeschnitten werden. Sie ist auch mit Downlights erhéiltlich.

CESTO eckig Downlight

Gewicht/Mafle

[

Dw 4004

N
400
AN

Lichtfarbe/Wattage/Leuchtentyp

Spannung

230V

Kelvin
40,5W
3000 LD
Farbe
N
ey
Prifzeichen

q3

PENDELLEUCHTE FUR KASSEN, THEKEN, BUROS, UMKLEIDEKABINEN, LOUNGE-BEREICHE

[——

Cesto eckig Downlight ist eine grofie, rechteckige Stoffpendelleuchte,
die Uberwiegend als Kassenleuchte in Modegeschéften, Sportladen
etc. ihren Einsatz findet. Die Diffusorplatte streut ein angenehmes
Grundlicht, die in die Platte eingelassenen Downlights leuchten die
Fléche unterhalb der Leuchte gezielt aus. Die Pendelleuchte wird ab
einer Gréfie von 1000mm aus Aluminiumprofilen gefertigt und kann
entweder mit Chintz- oder mit schwerentflammbaren Stoffen (B1)
bespannt werden. Sie ist in unterschiedlichen Farben und je nach
Wunsch mit Ornamenten oder Schriften erhéltlich.
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Gewicht/Mafle

Dw 4004

N
400
AN

Kelvin/Wattage/Leuchtentyp

Spannung

230V

Kelvin

3000

40,5W

2x7W

LED

Farbe

rifzeichen

q3




CESTO Trapez

PENDELLEUCHTE FUR KASSEN, THEKEN, BUROS, UMKLEIDEKABINEN, LOUNGE-BEREICHE

MaBe/Gewicht

52 =
2-5kg au
W ] km‘rogﬁ An{rAcge
Spannung

EVG 230V

Leuchtentyp+Fassung/Wattage + Lichtfarbe

auf
EEQI? Anfrage
Farbe

Prifzeichen

q3

Cesto Trapez ist eine schlanke, konische Stoffpendelleuchte.
Die Leuchte ist in verschiedenen Gréfien und Farben lieferbar und
M dient als Akzentleuchte Uber Kassen, Theken und Foyers.

auf
Anfrage

|
>

auf
Anfrage

CESTO Dance

PENDELLEUCHTE FUR KASSEN, THEKEN, BUROS, UMKLEIDEKABINEN, LOUNGE-BEREICHE

Gewicht/Mafle
Se ; i
14k au
[ g] km‘rogﬁ A”EQE
Spannung
230V

Leuchtentyp-+Fassung/Wattage +Lichtfarbe
LED auf _.ﬁ...-—'-"__

E07 Anfrage

Farbe/Druck

Cesto Dance ist eine grofle Stoffpendelleuchte als Akzent in grofien

Rdumen. Das Schirmmaterial kann entweder mit Chintz oder

mit schwer entflammbaren Stoffen hergestellt werden und ist in

ool verschiedenen Farben ehéltlich. Ab einer Gréfle von ca. 1000 mm
Anfroge werden die Rahmen aus Aluminiumprofilen hergestellt.
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SONDERLEUCHTEN

DEKORATIVE BELEUCHTUNG UND LICHTKONSTRUKTIONEN FUR DEN INNENRAUM

Durch Sonderleuchten individualisieren Sie Ihre Flédchen. Neben der Lichtplanung
fur die optimale Beleuchtung lhrer Waren, werden Sonderleuchten immer
wichtiger. Sie emotionalisieren lhre Flache fur lhre Kunden. CEDES: hat eine
Vielzahl von Sonderleuchten in allen Variationen im Programm. Durch unsere
hohe Fertigungstiefe sind wir in der Lage nahezu jede Idee und Anforderung in
kirzester Zeit umzusetzen. Deckensegel aus Aluminium, Lichtprofile, Lichtsysteme
abgestimmt auf lhren Ladenbau stellen damit nur einen kleinen Teil der
Méglichkeiten dar. Die Kombination aus Designern, Architekten und Ingenieuren
in Verbindung mit unserer langjéhrigen Erfahrung in der Lichtbranche bieten die
optimalen Voraussetzungen um |lhre Anforderungen umzusetzen.

Sprechen Sie uns an — wir finden Lésungen!

N
. '-ln-:'-"




VIADUCE Lichtsegel

LICHTSEGEL- MODUL DES VARIABLEN SYSTEMS VON VIADUCE FUR FACHMARKTE,

AKTIONSFLACHEN UND KUNDENLAUFWEGE

Viaduce Lichtsegel ist erhéltlich in sieben verschiedenen Bauformen,
mit unterschiedlichen Ausschnitten fir Einbauleuchten und in
verschiedenen Gréflen. Mit nur 16 kg Gewicht ist das Lichtsegel ein
Leichtgewicht, das selbst bei wenig belastbaren Deckenkonstruktionen
problemlos abgehéngt werden kann. Durch seine Modulbauweise
wird es méglich mehrere Deckensegel aneinander zu montieren.
Die Kombination von Decke und Licht erleichtert und beschleunigt
das Finish im Ladenbau. Zusétzlich ist das Lichtsegel mit Auf- und
Abschwung, der sogenannte ,Curve”, erhéltlich und kann mit einer
LED-Lisene an den Réndern der Segel veredelt werden.

VIADUCE Curve

MaBe/Gewicht
NS 1400
16k
38 x ohﬂg
N\ 2000 euchte
Versionen
A B C E
4 2 2 ohne
Ausschnitte Ausschnitte Ausschnitie Ausschnite
vertikal horizontal

Farbe
RAL 9016

X/// weif}
Zubehér

Curve LED

Lisene

1400

KURVENMODUL DES VARIABLEN SYSTEMS VON VIADUCE FUR FACHMARKTE, AKTIONSFLACHEN

UND KUNDENLAUFWEGE

Viaduce Curve ist das Abschlusselement fir das Viaduce Lichtsegel.
Viaduce Curve bildet als eleganter Auf- oder Abschwung Anfang
und Ende eines Lichtsegels Uber einem beleuchteten Laufweg.
Curve besteht aus drei ineinander verzahnten, pulverbeschichteten,
stranggepressten Aluminiumprofilen. Die Profile werden an die Breite
des Lichtsegels angepasst und mit der 38mm hohen Stirnseite des
Lichtsegels verschraubt. Kréftige Verstérkungsplatten sorgen fir einen
stabilen Halt.

Y

Gewicht/Mafle

ﬁﬁ D3éoq

N
360

360‘




VIADUCE Lisene

LED-STREIFEN ALS MODUL DES VARIABLEN SYSTEMS VON VIADUCE FUR FACHMARKTE,
AKTIONSFLACHEN UND KUNDENLAUFWEGE

Gewicht/Mafle

S e 15 N
”4 X 4 26 E
! variabel /\ A -""-\-q__\
Spannung )
EVG 24V

Kelvin/Wattage/Leuchten

2200- OW/m LED
5000K Lisene

Lichtfarbe \ ’& |

blau grin weif}

Prifzeichen

q3

Zubehor

Clips Verbinde Treiber

P—— Viaduce Lisene ist ein flexibler LED Silikon-Schlauch, der als dekorativer
e Lichtstreifen auf die Viaduce geclipst werden kann.
' Die im Abstand von 12,7mm liegenden LEDs erzeugen ein
gleichméBiges Licht und sind in blau, gron und weif3 erhéltlich.
| ., Essind keine einzelnen LED Punkte zu sehen. Der 24V Schlauch kann
‘ in Einheiten von je 75mm Schritten gekurzt werden (pro Einheit 6
LEDs.). Je nach Lénge werden 30VA (bis 3,5m), 60VA (bis 7,5m) oder
100VA (bis 12,5m) Treiber eingesetzt. Die LED Lisene kann natirlich
im Mébelbau verwendet werden.

LUsT AL FITHNESS
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KABINEN

BELEUCHTUNG FUR DAS EIGENE SPIEGELBILD

Studienweisen daraufhin, dass der ProKopf-Umsatz mitder Lange der Verweildauer
des Kunden im Laden deutlich ansteigt. In einer angenehmen Atmosphére
halt sich der Kunde lénger auf und wird in seinen Kaufentscheidungen positiv
beeinflusst. Also, machen wir es dem Kunden so angenehm wie méglich - auch in
der Kabine. Hier werden, oft unbemerkt, Kaufentscheidungen geféllt. Und dafir
bewirken eine positive, schattenfreie Beleuchtung von vorne und ein grof3ziigiger
Spiegel oft Wunder. CEDES hat dafir den Venice Lichtspiegel entwickelt. Das
Licht kommt frontal, um eine schattenfreie Beleuchtung zu gewéhrleisten.

Die eingesetzten LED verfugen Uber eine sehr gute Farbwiedergabe und lassen
Ware und Kunde vor dem Spiegel besonders vorteilhaft aussehen. Der Spiegel
ist Uber ein unsichtbares Touchpanel dimmbar, so dass unabhéngig von
Kabinengréfle, Ruckwandfarbe etc. eine blendfreie Beleuchtung in der richtigen
Lichtstarke méglich ist.

Zusétzlich zum Lichtspiegel kann die Kabine und auch der Kabinenvorraum noch
mit weiteren Beleuchtungskérpern ergénzt werden. CEDES hat z.B. eine RGB
Beleuchtung entwickelt, mit der sich die Lichtstimmung
in der Kabine auf Knopfdruck éndert. Dekoleuchten
erhdhen zusétzlich noch den Wohlfohlfaktor in
den Kabinen fir lhre Kunden.




1605

I

%

Venice LED 2.0 ist ein grofler Spiegel mit
schlanken, rechts und links vom Spiegel platzierten,
silberfarben, eloxierten Aluminiumprofilen.

Mit den beiden je 30W LED Lichtstreifen bildet er
eine elegante und ansprechende Einheit.

Das edle Design des fur hochwertige Modehéuser
konzipierten Lichtspiegels spricht for sich.

AuBerst praktisch ist zudem der Schalter, durch
den sich der Spiegel dimmen lésst. Es gibt 4
Stufen: 25%, 50%, 75% und 100%.

Das Licht beleuchtet Kunden angenehm hell,
gleichméfig, blendfrei und schattenfrei von
vorne. Damit ist es wesentlich vorteilhafter als die
oft eingesetzte Beleuchtung von oben, die durch
den ungUnstigen Abstrahlwinkel Schatten auf
Gesicht und Kérper wirft. Die Kaufentscheidung
fallt dem Kunden dank der besseren Beleuchtung
viel leichter.

VENICE 2.0

SPIEGEL MIT INTEGRIERTER BELEUCHTUNG FUR UMKLEIDEKABINEN UND
ANPROBEBEREICHE

Leuchten/Wattage/CRI/Kelvin

MaBe/Gewicht
~ 570 F?“
1605 x 21kg
os| Pd 2
Spannung
230V EVG

LED

Streifen

60W
5000Im

CRI
=90Ra

Kelvin
3200

Farbe

silber-
eloxiert

95
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FC CEDES

STANDLEUCHTE IN SPORTIVER STADIONFLUTER- OPTIK

2900

MaBe/Gewicht Die FC Cedes Standleuchte ist einer Stadion-
QZO @650 HSE;E‘“ leuchte nachempfunden und fir den besonderen
AN Indoor-Einsatz im Laden oder einer Mall gedacht:

Spannung z.B. an Aktionsfléchen, Sitzgruppen oder anderen
230V EVG exponierten Stellen.

Leuchtentyp/Wattage +Lichtfarbe

ED/ | [ oot
COM-T Anfrage
Reflektor
N N 7~
/36k 26 8
Medium Semi Spot
Farbe

Prifzeichen

q3
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Lancett ist ein offener Aluminiumrahmen mit je
zwei kardanisch gelagerten Leuchtenképfen,
die mit einem 10W oder 15W LED-Leuchtmittel
bestickt werden und damit ein konventionelles
Niedervoltleuchtmittel von 50W bzw. 75W
ersetzen kénnen. Die Leuchte eignet sich
hervorragend fir die Warenprésentation im
Regal und findet vor allem als leicht nachrist-
bare Regalbeleuchtung Verwendung. Sie wird mit
zwei Trégern in das Regalsystem eingehdngt.

LANCETT

SONDERLEUCHTE

MafBe/Gewicht
N 1000 ‘5:&2
130 x 7,6kg
A\ D] OOOq ”’ ]‘
Spannung
230V EVG
Leuchten/Wattage/Lichtfarbe
LED/ :
auf Kelvin
CDM-T Anfrage 3000
Reflektor
AN A N
40° 28% 15¥
Medium Semi Spot
Farbe
RAL 9006
titan
Prifzeichen




LED PROFILE

LICHTPROFILE FUR INDIVIDUELLE GESTALTUNG IM RAUM

CEDES: hat ein umfangreiches Programm fir Aluminiumprofile in unterschied-
lichen Gréfien entwickelt. Mit den Aluminiumprofilen lassen sich an der Decke,
an Wénden oder um Saulen eindrucksvolle Effekte erzielen. Zur Verfigung
stehen Profile in vielen unterschiedlichen Gréfen und eine Vielzahl von
Zubehér. Abhéngungen fur alle Deckensituationen, verschiedene Reflektoren
oder Abdeckungen. Hinzu kommt unsere grof3e Auswahl an LED Béndern und
Flexschlduchen zur Beleuchtung der Profile.

Durch die LED Profile lassen sich z.B. Laufwege an der Decke simulieren, Cl Farben
darstellen, Séulen verkleiden oder Lichtbénder zur umlaufenden Gestaltung
kreieren. Emotionale Beleuchtung mit einfachen Mitteln.




Celine ist ein aus Aluminium bestehendes
Lichtprofil. Die Maximallénge von 3000mm
pro Profil kann auf nahezu jedes Maf3 gekurzt
werden und durch Andocken von unterschiedlich
langen Einzelprofilen zu einem beliebig langen
Lichtspiel an der Decke gebaut werden. Und
wenn dieses Lichtband von der Decke eine
Raumes abgependelt wird, entstehen ganz neue,
eigenwillige Lichtkreationen, die dem Raum eine
Uberraschende Note geben.

Celine kann trotz der scheinbaren
Einfachheit zu sehr komplexen
Strukturen verbaut werden.

CELINE

LICHTPROFIL FUR SHOPS, MODE, SPORT, TECHNIK, MESSEN ETC.

MaBe/Gewicht

N Se
15 D17.5¢] {o,zﬂ

yaN /m

Spannung

230V VG
Leuchtentyp/Wattage/Lichtfarbe

LED
- auf 3000-

Sg'f\?s Anfrage|  |6500K ROB
Farbe
aluminium
Prifzeichen

99



CELINE XL

LICHTPROFIL FUR SHOPS, MODE, SPORT, TECHNIK, MESSEN ETC.

I ¥
35
\ /
\\ //
\\ //
AN v

80
Gewicht/Mafe Celine XL ist ein variabel anwendbares
”fkg[“ Dioq o Lichtprofil. Die Maximallénge von 2000mm
m varibel AN pro Profil kann auf nahezu jedes Maf3 gekirzt
Spannung werden und durch Andocken von unterschiedlich
BVG | 230V langen Einzelprofilen zu einem beliebig langen

oo Waags Leuchientyo Lichfspie.l an dgr Decke gebaut werden. U.nd

2000 [<cs " 0 wenn dieses Llchfbcm_d von der Decke eine

4500K nfroge | Stoe Rgume§ gbgependel’r v.wrd, en’r§1ehen ganz neve,
eigenwillige Lichtkreationen, die dem Raum eine
Uberraschende Note geben. Celine XL kann trotz
der scheinbaren Einfachheit zu sehr komplexen
Strukturen verbaut werden.

Farbe

aluminium

Prifzeichen

q3
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LED LICHTBAND

LED LICHTBAND ZUR UNTERSTUTZUNG DER WARENPRASENTATION

. s

~ -
~— _—

100

LED Lichtband zur umlaufenden Gestaltung und B Gewicht/MaBe
Hervorhebung des Verkaufsraumes—in neutralem e 5104 o
wei3 oder auch in RGB Technik. Insbesondere ’[ m ] U-Profil AN
die RGB Technik setzt hier das Warenangebot Spannung
in ein besonderes Licht. Die Farben sind Gber G | 230v

eine eigene W-LAN gesteuverte App (IOS
Betriebssystem) frei wéahlbar. Die Modulbauweise —
ermdéglicht jede Ldnge und jede rechteckige RGB o SanEpDes
Form. Durch einen farbneutralen oder weiflen

Hintergrund erscheinen die Farben in guter
Farbqualitat. Je Modul ist eine max. Lange von
3m méglich, wobei mehrere Module aneinander
gesetzt werden kénnen. Das Standardmodul
hat eine Héhe von 35 ¢cm und ist von beiden
Seiten mit einem Aluminium U-Profil eingefasst.
Die Montage erfolgt vertikal. Lichtrahmen sind
optional mit Logoprints erhalilich.

Lichtfarbe/Wattage/Leuchten

Steverung/Farbsteuerung

o, App
C~2 105 Betriebs
N syst

em

N




LED STRIPES FUR HINTERLEUCHTUNG

INDIREKTE BELEUCHTUNG FUR DEN INNENRAUM

LED Bander und Flexschlduche kommen in nahezu jedem Projekt zum Einsatz.
Sei es zur effizienten Hinterleuchtung von Wénden, in Aluminiumprofilen,
Lichtbéndern an Kassen oder zur Beleuchtung von Fachbéden. CEDES: hat
ein breites Sortiment unterschiedlichster Stripes um alle Anwendungen optimal
abzudecken. Qualitét und Lieferfahigkeit ist dabei immer gewdéhrleistet. Da wir
unser Programm der Stripes permanent ausbauen und verbessern, l&sst sich der
aktuelle Stand nicht in einem Katalog abbilden. Sprechen Sie uns an und wir
bieten lhnen die fur Sie bestmdgliche Lésung an.




LED LISENEN

LED-STRIPES UND LICHTBANDER ZUR GESTALTUNG UND BELEUCHTUNG FUR
FACHMARKTE, AKTIONSFLACHEN UND KUNDENLAUFWEGE

Zum Highlighten von Aktionsfléchen, zur
Orientierung und als gestalterisches Element
werden LED Lisenen verwendet. Variabel in Farbe,
GréfBe und Lénge sind sie beliebtes Einsatzmittel
im Retailbereich.
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STROMSCHIENEN & ZUBEHOR

FUR DIE DIREKTE MONTAGE UND ZUR ABHANGUNG AN DIE DECKE

Stromschienensysteme sind unverzichtbares Hilfsmittel zur Beleuchtung von
Retailfléchen. Branchenunabhéngig werden aktuelle Beleuchtungskonzepte
ausschliesslich mit Akzentbeleuchtung ausgefihrt. Hinzu kommt, dass sich
Fléchen heute schneller veréindern als noch vor einiger Zeit. Durch eine
durchdachte Planung der Stromschienen wird eine optimale Ausleuchtung der
Waren unabhéngig von Ladenbau und Sortimentsplanung gewdéhrleistet. Dabei
liefert die 3-Phasen-Stomschiene noch weitere Vorteile. Zum Beispiel die Aufteilung
der Stromkreise und einfache Realisierung von Schaltungen oder den variablen
Einsatz aller Hersteller, die sich an die Euro Norm fir Stromschienenstrahler halten.
Umfangreiches Zubehér wie Abhéngesysteme fur alle Deckenarten, Steckdosen
oder Abhanger fur Schilder bieten einen weiteren Zusatznutzen. Des Weiteren
kénnen z.B. moderne Lautsprechersysteme direkt, ohne weitere Verkabelungen,
Uber die Stromschienen genutzt werden.




TRICELEST rund

3-PHASEN-STROMSCHIENE FUR STROMSCHIENENSTRAHLER

Tricelest rund 3-Phasen-Stromschiene ist ein MaBe/Gewicht

flexibles Schienensystem fir 230V Leuchten. 0,94kg/ D‘ OXOOQ DQOXOOQ DSOXOOQ Z
Schienen in Léngen bis max. 3m kénnen " 42 42 42 N
mit unterschiedlichen Verbindern von 0°- Spannung
180° aneinandergesteckt werden. Phien 230V

Das  Schienensystem  eignet  sich

sowohl for die Wand als auch fur die S
Deckenmontage und ist auf Wunsch auch wooe . H
als Einbauschienensystem lieferbar. e
Im Tricelest 3-Phasen-Stromschienensystem
wird der Schutzleiter im unteren Profilrand ce
gefUhrt. Bei Verwendung des reichhaltigen
Tricelest-Zubehérs ist ein durchgehender
Schutzleiter gewdhrleistet.

In der Tricelest 3-Phasen-Stromschiene sind alle
Cedes: Strahler und die meisten handelstblichen
Strahler mit Euro-Adapter fir 3-Phasen-
Stromschienen verwendbar.

weif} titan

Prifzeichen
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TRICELEST eckig

3-PHASEN-STROMSCHIENE FUR STROMSCHIENENSTRAHLER

MaBe/Gewicht

33

0,94kg/
m

ce

106

TJ5
+

1000 2000 3000
X X X
36 36 36
Spannung
3
230v Phasen
Farbe
RAL 9016 RAL 9006 H
weif} titan schwarz
Prifzeichen

Tricelest eckig bestehen aus einem
stranggepressten Aluminiumprofil und zwei PVC-
Trégerprofilen mit je zwei eingebetteten 2,5 mm
Kupferleitern und einem PVC-Tréagerprofil mit je
zwei eingebetteten vernickelten Kupferleitern,
drei  getrennt  schaltbaren  Stromkreisen,
Schutzleiter Gber dem Aluminiumprofil plus zwei
Datenleiter, die ein Dimmen der angebrachten
Leuchten  erméglichen.  Eine  bauseitige
Langenanpassung kann  problemlos  durch
einfaches Ségen vorgenommen werden.

Die Schiene hat vorgestanzte Befestigungs-
Langlécher und ist fir den Gebrauch im
Handelsbereich zugelassen.



Tricelest Control Stromschienen bestehen aus
einemstranggepressten Aluminiumprofilund zwei
PVC-Tragerprofilen mit je zwei eingebetteten 2,5
mm Kupferleitern und einem PVC-Tragerprofil mit
je zwei eingebetteten vernickelten Kupferleitern,
drei  getrennt  schaltbaren  Stromkreisen,
Schutzleiter Uber dem Aluminiumprofil plus zwei
Datenleiter, die ein Dimmen der angebrachten
Leuchten  ermdglichen.  Eine  bauseitige
Langenanpassung  kann  problemlos durch
einfaches Ségen vorgenommen werden.

Die Schiene hat vorgestanzte Befestigungs-
Langlécher und ist fir den Gebrauch im
Handelsbereich zugelassen.

TRICELEST Control

3-PHASEN-STROMSCHIENE FUR STROMSCHIENENSTRAHLER

0,94kg/

m

MaBe/Gewicht

1000

36

2000

36

3000

> 4

N
32
AN

Spannung

3

Phasen

230V

weif3

titan

Farbe

schwarz

Prifzeichen

q3
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TRICELEST ZUBEHOR

VERBINDUNGSARTEN DER TRICELEST 3-PHASEN-STROMSCHIENE

Einspeisung Verbinder Schwerlastanker
zur Befestigung
von Elementen, bis
max.10kg

=)}

mittlere
Einspeisung

= §
mf///’}p

Mitteneinspeisung




Mafle
N
D@zzq 46
AN
Farbe
RAL 9016 RAL 9006
weif} titan
]
— - x

\/ / ~ \/ //

y’%
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TRICELEST DEKOHAKEN

HAKEN ZUM ABHANGEN VON DEKORATIONSELEMENTEN

Tricelest Dekohaken finden Verwendung beim Anbringen von
Dekorationen, Aktionsschildern, Sonderangeboten uvm. an der
Tricelest 3-Phasen-Stromschiene, welche lhre Kunden interessieren
kénnten und lhnen zu einer Kaufentscheidung verhilft, die mehr
Umsatz einbringt. Der Dekohaken wird von unten in die Schiene
eingesetzt und werkzeuglos mit ihr verschraubt. Er kann einfach und
beschédigungsfrei versetzt werden und ist mit bis zu 10kg belastbar.
Ein Kontakt mit den stromfUhrenden Teilen in der Stromschiene ist

TRICELEST ABHANGER

ABHANGUNG VON PLAKATEN UND BANNERN FUR MESSE- UND LADENBAU, FOYERS,

MafBe
N
DZOOQ 100
AN
Farbe

RAL 9006

titan

200

100

GALERIEN ETC.

Tricelest Abhénger ist ideal fir ein unkompliziertes und flexibles
Anbringen von Dekorationen und Werbebannern an der Tricelest
3-Phasen Stromschiene und optimal fir Aktionswerbung und
tagesaktuelle Kundeninformationen. Er ist immer gut erkennbar und
gut zu beleuchten, da er quer zum Laufweg und zur Stromschiene
ausgerichtet ist.

109
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TRICELEST STECKDOSE

STECKDOSE ZUM EINSATZ IN DIE TRICELEST 3-PHASEN-STROMSCHIENE

Die Tricelest Steckdose wird mit einem Euroadapter an die Tricelest
3-Phasen Stromschiene angeschlossen.

FOr nachtraglich benétigte Stromquellen ist die Tricelest Steckdose
ideal. Durch einfache Anbringung mit dem Euroadapter ist es
besonders fir den schnellen und flexiblen Gebrauch geeignet.

TRICELEST MESSGERAT

MESSGERAT FUR TRICELEST 3-PHASEN-STROMSCHIENE

Das  Tricelest Messgerét  dient  zur  Uberprifung  von
Stromschwankungen und Spannungsspitzen im  Schienensystem,
die u. U. die Lebensdauer lhrer Leuchten beeintréchtigen. Der
Spannungsqualitétsschreiber zeichnet Uber die Dauer von bis
zu 339 Tagen die Spannungsqualitét im Messgerét auf (je nach
Intervalleinstellung der Messung). Diese Messung wird von CEDES:
am Computer ausgelesen und dokumentiert und hilft Ihnen, einen
Nachweis Gber die Netzqualitét lhres Stromversorgers zu liefern.

110
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weif}

gl
Q
=
o
9}

schwarz

Spannung
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VOICE SOUNDPLAYER

SOUNDPLAYER FUR AKUSTISCHE UNTERMALUNG VON VERKAUFSRAUMEN

180 111
@181

Der Voice-Soundplayer ist ein Soundsystem. - Gewichf/@@e
Neben gleichbleibender Musikbeschallung im Sierd | ieo | Praod |
ganzen Geschaft kann der Voice- Soundplayer N N
zusétzlich abteilungbezogen am Produkt platziert - Leistung
M . M . P autsprecher
werden und somit stimulierende Zusatzgeréusche 20W | |160hm
i stereo 50W
erzeugen. Sei es z.B. durch sanftes Meeresrauschen S
. . . . arpe
in der Bademodenabteilung oder ein leises
Vogelgezwitscher im Outdoor-Bereich.
- o . . schwarz
Eine positive Grundstimmung wird vor allem Zubehdr

dann erzeugt, wenn der Voice- Soundplayer
leise, kaum wahrnehmbar eingesetzt wird. Der
Voice-Soundplayer wird mit einem Euroadapter
an eine 3-Phasen-Stromschiene angeschlossen;
beidseitig sind zwei leistungsstarke Lautsprecher
und ein Bewegungsmelder ebenfalls mit Adaptern
in die Stromschiene eingehdngt. Die SD Card ist
frei programmierbar, so kénnen Sie lhre eigene
Untermalung produzieren oder abéndern.

.‘l.
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LICHTBANDSYSTEME

BELEUCHTUNG FUR INDUSTRIEHALLEN

Wenn es funktional und wirtschaftlich sein muss, dann sind LED Lichtbandsysteme
mit Tragschienen die richtige Wahl. Egal ob Fachmarkt oder Hochregallager,
Sie missen stets den richtigen Uberblick Gber Ihren Warenbestand behalten und
ihn présentieren und verkaufen.

LED Lichtbandsysteme sind leicht zu installieren und in Verbindung mit
Lichtmanagementsystemen und Prédsenz und Bewegungsmeldern extrem
wirtschaftlich und energieeffizient.




CETRACK

BELEUCHTUNGSSYSTEM FUR INDUSTRIEHALLEN

Effizientes selbsttragendes und modulares - Gewicht/fv\vaﬁe
Lichtbandsystem mit 70.000h Lebensdauer ’F]Qk[g/] 12 812«

. . . 21686 63
und unterschiedlichen Lichtstrompaketen von m A

3200Ilm-12000Im. Bei einer Systemleistung von Spannung

22,5W-102W erreichen wir eine Lichtausbeute EVG 230V
von bis zu 140Im/Watt. Optimale Beleuchtung
mit anwendungsabhéngigen Optiken — von eng

Kelvin/Lumen/Wattage/CRI/Leuchten

bis breitstrahlend, symmetrisch oder asymme- 8328& 120000 ]255/ A_,E;SO% LED
trisch. Abgestimmt auf den Einsatzbereich wie : Farbo
Lager-, Logistik- und Industriehallen oder Werk- oo -
statten, egal ob niedrig oder hoch. Bis zu 70% s o %’
weniger Energieverbrauch, in Verbindung mit Prisfzeichen
Présenz- und tageslichtabhéngiger Steuerung.
Erhaltlich in den Lichtfarben 3000K, 4000K und K o (€
6500K, bei hoher Farbwiedergabe (Ra80). Zubehor
EL3 bd:‘:‘:xmge\ 3C-Schienen) 5”}'::’“
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AUBENLEUCHTEN

BELEUCHTUNG FUR DEN AUBENBEREICH

CEDES: hat ein umfangreiches Programm fir AuBenleuchten entwickelt.
Je nach Anforderung sind unsere Auf3enleuchten architektonisch geprdgt, hoch
effizient, wartungsarm, klein, gro3, gesteuert oder eine Kombination aus allen
Eigenschaften. Das hier gezeigte Programm stellt nur einen kleinen Auszug aus
unserer Produktpalette dar. Gerne steht Ihnen unser Planungsteam jederzeit zur
Verfigung, um die for lhre Anspriche richtige Leuchte herauszusuchen.
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CELSIUS 1

FASSADENBELEUCHTUNG FUR EINGANGE, PASSAGEN, ANNAHMEHALLEN, FLURE
UND TREPPENHAUSER

Gewicht/Mafle
Se 285 NS
"ﬁ 5kgw D x 360
285 as
Spannung
EVG 230V
Kelvin/Lumen/Wattage/Leuchten
Kelvin LED
3000- 18288% 100w Modul
4000 Bridgelux
Reflektor
N
Farbe
RAL 9006

titan

Prifzeichen

CE | rss

360 Celsius 1 ist eine LED Auflenleuchte. Das Gehduse besteht aus
Aluminiumdruckguss mit einer Tiefe von 12cm und wird vorn mit

= 120 klaren Glas verschlossen. Das LED- Leuchtmittel ist in warmweif3
sowie in kaltweif} lieferbar.

CELSIUS 2

FASSADENBELEUCHTUNG FUR EINGANGE, PASSAGEN, ANNAHMEHALLEN, FLURE UND

TREPPENHAUSER
Gewicht/Mafe
S e 7
4kg 285 4
[] p=q |2
Spannung
EVG 230V

Kelvin/Wattage/Leuchten

Kelvin 50w 50w LED
3000- Modul

warm white cool white

4000 Bridgelux

Reflektor
N

/2N
AN VAN VA
70° 50° Flood
Farbe

RAL 9006

titan

Prifzeichen

CE | rss

Celsius 2 ist ein Floodstrahler aus Aluminiumguss mit LED Leuchtmittel.

% 150 ‘ Geeignet fir Annahmehallen, Passagen, Hauseingénge, Flure und

Treppenhéuser.

285 285




CELSIUS 3

FASSADENBELEUCHTUNG FUR EINGANGE, PASSAGEN, ANNAHMEHALLEN, FLURE UND
TREPPENHAUSER

Gewicht/Mafle
S © N
”’%kgw DQQOQ 190
AN
Spannung
EVG 230V
Kelvin/Wattage/Leuchten
30w 30w LED
warm white cool white Modul
2910Im 3000Im Bridgelux
Reflektor
) )
AN
-120° Flood
Farbe
RAL 9006
titan
Prifzeichen

CE res

Celsius 3 kleinster Floodstrahler dieser Reihe aus Aluminiumgussmit -
LED Leuchtmittel. Geeignet fir Annahmehallen, Passagen,
Hauseingénge, Flure und Treppenhéuser. 190

220 220

CELSIUS Square |

FASSADENBELEUCHTUNG FUR EINGANGE, PASSAGEN, ANNAHMEHALLEN, FLURE UND
TREPPENHAUSER

Gewicht/Mafle
= 230 ~
’P’S,%q D x 36
230 A\

Spannung

EVG 230V

Kelvin/Wattage/Leuchten

30W
3000K 3850Im LED

Farbe

weif} fitan schwarz

Prifzeichen

& 7/ el @
Die Au3en-Deckenleuchte Celsius Square | kombiniert die wesentliche -
geometrische Form des Quadrats und ein extrem flaches Profil mit
den COB-LED-Quellen der neuen Generation. Die Montage kann 1D|2N4$
in Lobbys, Eingdngen, Balkonen, Terrassen, Wohngebieten und Schutzklasse 1
Grunflachen im Allgemeinen, dank seiner linearen Gestaltung : \
montiert werden. Der Aluminium-Druckgusskérper ist so ausgelegt, ‘ ‘ \36 s
dass er die passive Dissipation der von der LED-Quelle erzeugten i\ i
Warme gewdhrleistet. Die Frontscheibe ohne sichtbare Schrauben \\\ — i
ist aus klarem, hochbestdandigem thermoplastischem Material, UV- \\\\\\ \ 3 //// 230

/|

geschitzt. Die Lichtquelle wird durch einen opalen Polycarbonat- \
Diffusor mit hoher Lichtdiffusionskapazitét abgeschirmt.
116
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CELSIUS 210

FASSADENBELEUCHTUNG FUR EINGANGE, PASSAGEN, ANNAHMEHALLEN, FLURE UND

TREPPENHAUSER
Gewicht/MaBe
[1 R ﬂ @210 30
AN

Spannung

LED

Treiber 230-
integriert 240V
Kelvin/Wattage/Leuchten

3000

Kelvin 12w CL%B
Reflektor :

R “.:N?H_"'.n:,___

120 e
Farbe

weif} silber schwarz

Prifzeichen/Schutzklasse

X @ @ CE res

Celsius 210 Aufbauleuchte ist mit ihrer geringen Héhe ideal geeignet
fuor niedrige Decken oder Vordécher. Sie kann sowohl als Decken-
wie auch als Wandleuchte eingesetzt werden. Der integrierte Reflektor
ermdglicht ein breitstreuendes Grundlicht. Das Gehéuse besteht aus
UV -besténdigem Thermoplastik, ohne sichtbare Verschraubungen.
Die Oberfléache ist mit einem Anti-Blendschutz ausgestattet.

CELSIUS Double Light |

FASSADENBELEUCHTUNG FUR EINGANGE, PASSAGEN, ANNAHMEHALLEN, FLURE UND

TREPPENHAUSER
MaBe/Gewicht
EZSW >150¢] 2?3
AN
Spannung
EVG 230V

Leuchten/Wattage/Kelvin

10w
LED 200Im 3000K

Farbe

titan

Prifzeichen

&K /e

DIN Norm

DIN EN
12464

Celsius Double Light | besteht aus 2 Auflenleuchten, die vertikal
nach oben und unten abstrahlen. Sie erméglichen es, Lichteffekte an
Gebdudefassaden zu erzeugen, die architektonische Charakteristik
und Details von Einkaufszentren, Ausstellungsbereichen und auch
253 Arkaden oder Gehwegen zu in Szene zu setzen.

Celsius Double Light | verwendet Metallhalogenidlampen und die
neue Generation von hocheffizienten LED-Modulen mit hellem Licht,
hoher Lichtausbeute und exzellenter Farbqualitét.

Schutzklasse 1

(=]

IP 66

117
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CELSIUS Spot |

FASSADENBELEUCHTUNG FUR EINGANGE, PASSAGEN, ANNAHMEHALLEN, FLURE UND
TREPPENHAUSER

Gewicht/Mafle
Se 155 <
1,2kg X 160
[ Pad |2

Spannung

EVG 230V

Kelvin/Wattage/Leuchten

19W

3000K 2000Im LED

Farbe

weif3 titan schwarz

Prifzeichen

& ¢ e @

DIN Norm
DIN EN
12464
Schutzklasse 1
P66
Celsius Spot | ist ein einzigartiger kompakter Auflenscheinwerfer mit
hoher Lichtleistung. Er ist mit Netzspannung LED ausgestattet, so
dass kein Treiber erforderlich ist. Er zeichnet sich durch eine klares
funktionelles Design aus.
FASSADEN?ELEUCHTUNG FUR ElNGANGE, PASSAGEN, ANNAHMEHALLEN, FLURE UND
TREPPENHAUSER
Gewicht/Mafle
S e 195 N
”"i,oﬂ MXM 87
N
Spannung
EVG 230V

Kelvin/Wattage/Leuchten

8W

3000

ebin | [ | ggee | Modl
Reflektor
1y
60°
Farbe

grau
Prifzeichen

CE | rss

Cetris up and down Aufbauleuchte aus Aluminiumguss mit LED
Leuchtmittel sowohl for den Aufien- als auch fir den Innenbereich. J
Mit ihrer assymterischen und doch geradlinigen Gestalt figt sie | Ties
sich optimal an Nischen in Auflenfassaden an und sorgt fir deren /

Beleuchtung. Geeignet auch fir Foyers, Passagen, Hauseingénge, L
Flure und Treppenhduser. ~ N |
118 0 134
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LICHTMANAGEMENT & STEUERUNG

INDIVIDUELL PROGRAMMIERBARE BELEUCHTUNG UND STEUERUNG VON LICHT

Die rasante Entwicklung der LED Technologie und der Einzug von

immer mehr LED Produkten auf die Verkaufsflachen erméglicht endlich
eine sinnvolle Lichtsteuerung fur unsere Kunden. Wir setzen dabei auf
unterschiedliche Steuerungsmdéglichkeiten um unseren Kunden fur

jede Situation die bestmdgliche Steuerung zu liefern. Fast alle unsere
LED Produkte kénnen autark gesteuert werden oder in bestehende
Steuerungssystem integriert werden.

RGB Steuerung Uber Smartphones, Steuerung durch Sensoren,
Farblichtsteuerung fur Umkleidekabinen, Tageslichtsteuerungen, Tunable
White, DALI, Zigbee — die Méglichkeiten der Steuerung sind erst zu einem
Bruchteil ausgeschépft. Wir entwickeln in unserem Labor individuelle
Lésungen, die Ihnen helfen die Méglichkeiten der LED auszunutzen.
Viele weitere Steuerungen wurden von uns realisiert — sei es um einfach
nur Strom zu sparen, Aufmerksamkeit zu schaffen oder die Verweildauer
auf den Verkaufsflachen zu erhéhen oder im Idealfall eine Kombination
aus allem.




CEPLANO RGB

PENDEL- ODER AUFBAULEUCHTE FUR UMKLEIDEKABINEN, BUROS UND WOHNRAUME

Ceplano RGB ist eine extrem flach dimensionierte
quadratische  Fléchenleuchte mit  direkter
Lichtabstrahlung. Die Leuchte ist vor allem fir
die farbliche Lichtgestaltung (RGB) konzipiert.
Sie besteht aus einem flachen Aluminiumrahmen
mit opakem Diffusor und gibt ein gleichmaBig
homogenes, farblich steuerbares, angenehmes
Licht ab. So ist es méglich, dem Kunden farbliche
Lichtstimmungen im Shop zu vermitteln. Durch
einen an der Wand angebrachten Taster kann
eine Lichtstimmung gewdéhlt werden.

Die Farben kénnen nach Wunsch vorab
programmiert werden. Die Steuerung ist
variabel, entweder mit Fernbedienung, Wi-Fi
oder EnOcean.

MaBe/Gewicht

~ 620 ==
15 X F/ﬂ(gﬂ

A~ 620

Spannung

230V EVG
Wattage/Lichtfarbe

50W LED

RGB
Farbe

titan

Prifzeichen

q3

DIN Norm

DIN EN
12464

Steuerung

EnOcean

D
K

7




CELED RGBW

STRAHLER FUR FACHMARKTE, MESSEN, SHOPS, MUSEEN ETC.

MaBe/Gewicht

S e
1,5kg

Spannu

EVG

Leuchte

930
940

Max.
43W

Reflekto

—~
\
/590N
Flood

Farbe

schwarz

Prifzeichen

q3

DIN No

DIN EN
12464

Schutzklasse 1/Schutzart

\=/

122

Celed RGBW, RGB und Neutralweiss sind
gemeinsam auf einem COB. Als RGBW-wird
allgemein ein 4-kanaliger COB bezeichnet, der
nicht nur die 3 Farben rot, grin und blau mischt,
sondern zusétzlich einen weiflen LED-Chip als
Lichtquelle beinhaltet. Der grofie Vorteil ist die
sehr homogene Farbmischung im Nahbereich.
Réume, Hintergrinde oder Objekte kénnen
weill oder farbig beleuchtet werden, je nach
erwinschter Stimmung auch abwechselnd
in verschieden Farben. Tolle Farbwechsel-
Atmosphéren lassen sich einfach durch Iphone,
Ipad oder Android-Geréte steuern.

Der Strahler ist an jeder 3-Phasen-Stromschiene
nachtréglich ohne Aufwand zu installieren.



CELED TW

STRAHLER FUR FACHMARKTE, MESSEN, SHOPS, MUSEEN ETC.

Celed TW ist ein hochwertiger LED Strahler
mit den Farbtemperaturen 2700K - 6000K
gemeinsam aufeinem COB. Durch die Einstellung
der Farbtemperatur kann die Beleuchtung
perfekt an das auszuleuchtende Objekt oder
die gewunschte Stimmung angepasst werden.
Diese Lésung wird vor allem fir eine optimale
Ausleuchtung wechselnder Objekte beleuchtet
oder wechselnde Stimmungen eingesetzt.

Mit der Tunable-White-Technologie bieten LED-
Leuchten die Méglichkeit einer stufenlosen
Verdnderung der Farbtemperatur von warm-
weissem zu kaltweissem Licht. Tunable White
in Kombination mit WiFi erméglicht eine
individuelle Steuerung der Beleuchtungsstarke
und der Farbtemperatur.

MaBe/Gewicht
o 193 S e
155 o1k ‘\,bkg
AN
Spannung
230V EVG
Leuchtentyp/Wattage
930 830 Below LED M
940 840 BBL COB 43W
™W
Reflektor
N N N
520N /350N 26X 18"
Flood Medium Semi Spot
Farbe
RAL 9016
. M
weifd titan schwarz

Schutzart/Schutzklasse 1

Prifzeichen

DIN Norm

C€

DIN EN
12464

IP 20

123
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CELINE RGB

LICHTPROFIL FUR SHOPS, MODE,SPORT, TECHNIK, MESSEN ETC.

MaBe/Gewicht
N 18 Se
19 230 x F%ﬂ
A VOHObe‘ m
Spannung
230V/ LED-
24V EVG
Leuchten/Wattage/CRI/Kelvin
LED 25,7W/ Kelvin
Stripes Tm 3000
Farbe
aluminium
Prifzeichen

ce

124

Celine RGB ist ein flexibel einsetzbares
Lichtprofil. Die Maximalldnge von 3000 mm
pro Profil kann auf nahezu jedes Maf3 gekurzt
werden und durch Andocken von unterschiedlich
langen Einzelprofilen zu einem beliebig langen
Lichtspiel an der Decke gebaut werden. Und
wenn dieses Lichtband von der Decke eines
Raumes abgependelt wird, entstehen ganz
neue, eigenwillige Lichtkreationen, die dem
Raum eine Uberraschende Note geben. Celine
kann trotzder scheinbaren Einfachheit zu sehr
komplexen Strukturen verbaut werden.




CEWALL

STRAHLER FUR FACHMARKTE, MESSEN, SHOPS, MUSEEN ETC.

CeWall ist eine hochwertige Lichtleiste mit Alu-
miniumgehd&use. Die LEDs sind Uber einen RGB
Touch Controller steverbar und dimmbar. So
besteht die Méglichkeit verschiedene Farbténe
und Lichteffekte abzurufen und nach belieben zu
regulieren. CeWall ist ideal fur die lllumination
von grofien Flachen, wie z.B. Geb&uden, Séulen,
Fenstern oder Wéanden im Innenbereich.

Gewicht/MaBle
Se N N
”5,8kg“ 120 12
AN AN
Spannung
230V

Kelvin/Wattage/Leuchten

36x
30W RGB-
LED

Reflektor

/50"
Flood

Farbe

fitan

Prifzeichen

Ce€ IP 65

125

/N




DECENT 4

DECKENLEUCHTE MIT BEWEGUNGSMELDER FUR FLURE, FOYERS, BUROS, TREPPEN-
AUFGANGE & WOHNRAUME

@330

Mafe/Gewicht Decent 4 isteine runde Wand- und Deckenleuchte
<7 . L ;

100 @330 ro,skgj mit opaker Kunststoffhaube mit integriertem
VAN 360°-Bewegungsmelder. Durch den Einsatz
Spannung der LED Technik wird eine hohe Effizienz bei
22389 EVG geringem Stromverbrauch méglich.

b Waae Rl Die Leuchte ist in zwei verschiedenen Gréfien
e s und Wattagen erhéltlich.

LED 17W Kelvin

SMD 1445Im 4000
Farbe

RAL 9016

weif

Prifzeichen

q3

Feature

5 360°
ewegungs-
melder

integriert

126
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CeSensor ist ein Prasenz- und Tageslichtmelder
fur den Retailbereich. Er kann — angeschlossen
an einen Euroadapter — auch in die Tricelest 3-
Phasen- Stromschiene gesetzt werden.

Die Empfindlichkeit der Sensoren ist so einge-
stellt, dass die Anwesenheit von potentiellen Kun-
den durch das Glas erkannt wird. Damit werden
Schaufenster zu dynamischen Werbefléchen, wenn
sich beispielsweise Beleuchtung im Moment des
Betrachtens verdndert.

Der Préisenzmelder kann ebenfalls zur Uber-
wachung von Fluren, Zuwegen efc. eingesetzt.
Daneben stellt der Tageslichtmelder sich auf die
duBeren Lichtverhdltnisse ein und dimmt die Be-
leuchtung je nach Tageszeit und
Wetterverhaltnissen.

CESENSOR

PRASENZMELDER FUR DEN RETAILBEREICH

Gewic

ht/Mafie

0,3% D@9¢(]

N
85
AN

Spannung

Reichweite/Schwen

120-
277V

Wattage

Max.
1200W

kbereich

10
Meter

horizontal
180°
vertikal
90°

Prifzeichen

q3
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SENSOR TW

TAGESLICHTMELDER FUR INDIVIDUELLE RETAILBELEUCHTUNG

Sender Empfénger

Gewicht/Mafe Sensor TW ist ein Tageslichtmelder fir den Retail-
[ojzﬁ;] hon%] Z bereich. Er stellt sich auf die duBBeren Lichtverhéltnisse
VAN ein und dimmt die Beleuchtung je nach Tageszeit

Spannung und Wetterverhélinissen.
z]gv Er besteht aus einem Empfdnger, der die Licht-

verhdlinisse analysiert und einem Sender, der
den Leuchten in der Stromschiene die Informati-

3000- . .

6000K on zur Lichtfarbanpassung gibt.

Anpassung der Lichtfarbe

Reichweite

bis @13
Meter

Prifzeichen

q3

128







DIENSTLEISTUNG

LICHT, TECHNIK, EMOTION — ALLES AUS EINER HAND

Neben einer qualitativ hochwertigen Leuchtenfertigung bietet CEDES:
noch eine Vielzahl von Dienstleistungen rund um das Licht und die
Retailfldche an. Lichtplanungen durch unsere eigenen Lichtplaner und
Architekten, Elektroplanungen durch unsere Techniker und Ingenieure,
Bewertungen von Strahlern und anderen Beleuchtungskérpern in unseren
Laboren, Fotodesign fur Lichtrahmen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen,
Begleitung von Férderungen, Montagen, Einweisungen, Baubegleitung,
Gesamtkonzepterstellung und vieles mehr. Dabei arbeiten wir direkt fir
den Endkunden, fur Filialisten oder auch als Zuarbeiter fir Planungsburos.
Durch mehr als 20 Jahre Retailerfahrung bindeln wir eine Menge
Kompetenz, die wir gerne weitergeben. Am Ende verstehen wir uns
immer als Dienstleister und nicht als reiner Leuchtenlieferant, um unseren
nachhaltig Kunden zu helfen.




PLANUNG

UMFASSENDE BELEUCHTUNGSPLANUNG, LICHTBERECHNUNG UND
KOORDINATION

CEDES: ist seit 20 Jahren fUr qualitativ hochwertige und detaillierte
Lichtplanungen bekannt. Unser Team aus Designern, Innenarchitekten,
Lichtplanern und Architekten plant dabei jedes Projekt individuell
auf den Punkt, unabhéngig davon ob 50gm oder 5.000gm. Schnitte,
umfangreiche Legenden, Detailzeichnungen oder 3D Zeichnungen
gehdren ebenso zum Standard wie auch grofe farbige Drucke. Dabei hért
unsere Planungsleistung oft nicht mit der Beleuchtung auf.

Wir koordinieren planerisch auf Wunsch verschieden Gewerke wie TGA,
Elektro, Warensicherung oder Audio um fir den Kunden einen Deckenplan
digital und als Papier zur Verfigung stellen zu kénnen. Des Weiteren
entwirft unsere Planungsabteilung Sonderleuchten, Deckenkonzepte oder
Prints um am Ende einen bestméglichen Support fur Ihre Retailfléche

zu liefern.




MESSUNGEN

INDIVIDUELL PROGRAMMIERBARE BELEUCHTUNG UND STEUERUNG VON LICHT

CEDES: verfugt Uber ein umfangreiches Messlabor, in dem wir eine
permanente Qualitatskontrolle unserer Produkte vornehmen. Neben
lichtechnischen Messungen, EMV- Prifungen oder elektronischen
Messwerten liegt insbesondere im Hinblick auf die LED der Focus auf
Temperaturmessungen, um hohe Lebensdauern der LED zu dokumentieren
und zu gewdhrleisten. Neben unserer eigenen Qualitatskontrolle bieten wir
auch unabhéangige Gutachten fir Fremdprodukte an und eine Einordung
in unsere Datenbibliothek, die neben unseren eigenen Produkten auch
eine Vielzahl von Wettbewerbsprodukten umfasst. Unsere Messgerdte
werden permanent gewartet und ausgebaut.

105°

90°

75°

600 600
45° 45°
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MONTAGE

INSTALLATION, INSTANDSETZUNG, WARTUNG, DEMONTAGE UND
TECHNISCHER SUPPORT

Einer von CEDES: Serviceschwerpunkten ist die Montage. Wenn Sie
winschen, begleiten wir Sie durch das gesamte Projekt. Dabei berufen
wir uns auf unsere langjéhrige Erfahrung, kompetente Bauleitung und
versierte Monteure und Techniker, damit ein reibungsloser Ablauf
gewdhrleistet ist. Wir installieren Leuchten, Stromschienen und alles rund
ums Licht. Neben der Inbetriebnahme prifen wir bestehende Anlagen,
setzen defekte Anlagen instand, tauschen veraltete und/oder defekte
Beleuchtung aus und Ubernehmen die Demontage. Grundsétzlich
weisen wir externe Monteure vor Ort durch unseren Techniker ein, dieser
steht selbstverstandlich wéhrend der gesamten Bauphase beratend zur
Verfogung. Unabhéngig ob wir die Montage Ubernehmen oder extern
montiert wird, nehmen wir in jedem Fall eine technische Abnahme vor.
Mit Kompetenz und Zuverldssigkeit bringen wir Licht in lhren Shop. Viele
Jahre Projektgeschéaft haben unsere langjdhrigen Mitarbeiter geschult.
Sie kdnnen auf unser Know- How setzen, wir helfen Ihnen gerne weiter.
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SYMBOLE

MABE/GEWICHT

ﬁ Gewicht in kg

Lange in mm

D <

N Hehe in mm

Ausschnittmaf3 eckig

Q Ausschnittmaf} rund

SPANNUNG

Elektrische Spannung

Elektronisches Vorschaltgerdt
EVG

KELVIN

Farbtemperatur in Kelvin bemessen von Warmweif3 1000-
3000K|  3300K, Neutralweifl 3300-5000K und Tagelichtweif3
(auch KaltweiB) ab 5000K.

FARBWIEDERGABEINDEX

CRI CRI (Colour Rendering Index) beschreibt die Qualitat der
=92Ra Farbwiedergabe von Lichtquellen gleicher korrelierter
=93Ra Farbtemperatur.

LICHTFARBE

930 9 steht fir einen CRI =90 und 3 fur 3000 Kelvin.

WATTAGE/LUMEN/BELOW BBL

40W Watt: Leistung (Energieumsatz pro Zeitspanne).
4000Im Lumen: SI- Einheit des Lichtstroms
4500lm

Below Below Black Body Line, liegt unter der Wellenlénge der
idealisierten thermischen Strahlungsquelle (schwarzer Kérper/

BBL black body)

REFLEKTOR

//R Spot Reflektor mit 18°
8

Spot

A Semi Reflektor mit 28°
8

//\\ Medium Reflektor mit 38°
o

/\ Flood Reflektor mit 52°
52°

134

FARBE/FILTERSCHEIBEN

FW

O

FW

BW

oG

Gehdusefarbe mit RAL-Farbton

Pink LED Lichtfarbe fr Fleisch- und Fischwaren

White LED Lichtfarbe fir Fleisch- und Fischwaren

Yellow LED Lichtfarbe fir Backwaren

Green LED Lichtfarbe fir Obst und Gemise

Freie Farbwahl aus dem RAL-Farbfécher

PRUFZEICHEN

ce

K-

Der Wert der Lichtfarbe setzt sich aus CRI und Kelvin zusammen.

M

Comunita Europea = EG, Euroodische Gemeinschaft
Kennzeichnung fir die Freiverkehrsfahigkeit entsprechend gekennzeichneter
Industrieerzeugnisse im Europdischen Binnenmarkt

European Norms Electrical Cerfification bestétigt die Konformitét mit den
europdischen Sicherheitsnormen.

Leuchten, die zur direkten Montage an normal entflammbaren Baustoffen
geeignet sind

DIN NORM

DIN EN
12464

<

=]

IP Nr.

entsprechend der DIN Norm fir Beleuchtung von Arbeitsstatten

SCHUTZKLASSE 1+2/SCHUTZART

Symbol fur Erdung bei Schutzklasse 1

Symbol for Erdung bei Schutzklasse 2

Symbol fir Schutzart und beschreibt den Schutz gegen direktes Berihren
bzw. gegen Eindringen von Feststoffen und Flissigkeiten.

Es gibt IP 00- IP 69

LEUCHTMITTEL

LED
COB

LED
E27

LED
E14

LED
SMD

RGBW

™

COB (Chips on board) ist eine neue Technologie der LED- Chip- Einbeftung fir LED-
Leuchtmittel. Viele einzelne kleinster LED Chips werden zusammen auf einem speziellen
Subtrattréiger zu einem Modul gepackt. Wenn diese Fléche eingeschaltet wird erscheint
die komplette Fléiche des COB als eine hell leuchtende Flache.

LED Leuchtmittel mit E27 Fassung.

LED Leuchtmittel mit E14 Fassung.

SMD (surface mounted device= oberflachenmontiertes Bauelement) werden mittels
|stfahiger Anschlussfléchen direkt auf eine Leiterplatte geldtet.

Rot Gelb Griin Weif3

Tunable White






CEDES: GmbH Die Lichtfabrik

Otto-Hahn-Straf3e 2
40721 Hilden

Tel.: 021 03 /58 23-0
Fax: 021 03 / 58 23-301

E-Mail Pléne: cad@cedes.info
E-Mail Info:  info@cedes.info

www.cedes.info
www.cedes-die-lichtfabrik.de

CEDES: lhr Ansprechpartner rund um das Thema Licht.
Wir beraten Sie bei der Wahl lhrer Leuchten.
Wir informieren Sie Uber Technik und Neuheiten im Bereich Licht.
Wir planen und liefern das richtige Licht for lhren Verkaufsraum.
Wir montieren lhre Beleuchtung schnell und gewissenhaft.

Kurz, wir klmmern uns um Sie!

CEDES:

Die Lichtfabrik

Beratung Lichtplanung Fertigung Montage

Die in unserem Katalog enthaltenen Abbildungen und technischen Angaben dienen lediglich der Veranschaulichung
und kénnen in Farbe, Form und technischen Daten von der Darstellung abweichen. Irrtum vorbehalten.
Es gelten die allgemeinen Geschéftsbedingungen der CEDES: GmbH, Hilden, Stand 2019



